wREMBRANDT' FE 852

Dieser Empfinger ist nach dem ,,Leningrad T 2" das
erste Fernsehgerdt, das fliir DDR-Bedarf produziert
wurde. a

Es gab drei Ausfiihrungen, und zwar

FE 852 B mit Scheibenschalter fiir vier Fernsehka-
ndle im Band I (OIR) und zwei UKW-Be-
reichen bei 70 MHz.

Rohrenbestiickung: 2 x 6 AC 7.
Die Ausfithrung ist in der DDR kaum ver-
kauft worden.

FE 852 D mit verbessertem 10-Kanalscheibenschal-
ter mit den Rohren EF 80, ECC .81. Von
diesem Typ wurden"eifxige 1000 in der DDR
abgesetzt. Spiter wurden die Tuner wegen
ihrer Unempfindlichkeit fiir die Kanile im
FS-Band III gegen Trommeltuner ausge-
-tauscht. :

FE 852 E mit Trommelkanalwihler, Rohrenbestiik-
-kung: EF 80, ECC 81.
Wegen der geringen Senderanzahl nur mit
4Segmentenbestiickt geliefert. Nachbe-
stiickung erfolgte durch Zukauf. Diese Aus-
fiilhrung wurde in grofer Stiickzahl in der
DDR verkauft ,__und‘.sie erfreute sich wegen
der hohen Betriebssicherheit grofer Be-
liebtheit.
Rohrenbestiickung:
EF 80, ECC 81, Tx6°AC 7, 2x 6 H'6,
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Abstimmung

Oszillator.

Die Abstimmung wird beim FE 852 D nach Abnehmen
der Bodenplatte von innen mit dem Messingkern in den
Pertinaxrohren der Oszillatorspulen des Tuners vor-
‘genommen (Feinabstimmdrehko auf Mitte stellen).
Beim FE 852 E kann nach Abnahme des Kanalwihler-
knopfesdurch die Gehdusevorderwand mit einem schma-
len Kunststoffschraubenzieher der Messingkern

der Oszillatorspule verstellt werden.

Serviceblatt 1

ZF-Abgleichfrequenzen

Filter Bild ZFF Ton ZF Wellenfalle
(MHz) (MHz) (MHz)

o Sy e ¢ 27,5

i S oo D 19,5 =

11 Sp13 @ 25,4 = 19,5

IV SpRid o - 19,5

Vil Sp i - = 19,5 =

VAT FSp) 1 G = 19,5 i

Nach Umstellung OIR auf CCIR in der DDR.wurde der
Tontrédger von 19,5 auf 22,5 MHz abgestimmt.

Die Abgleichkerne in den Filterbechern fiir ZF sind
von unten und.die Wellenfallen von oben abzustimmen.

Serviceeinstellungen

Die BildgréRe wird mit dem Regler W 112 und der
Drossel Dr 5 auf das Format 18 x 24 cm eingestellt.

Ionenfallenmagnet

Der Ionenfallenmagnet wird so auf dem Bildrdhren-
hals befestigt, da@ der Manipermmagnét auf.der weifien
Marke sitzt. Durch Verschieben des Magneten lings
der weilen Marke wird das ‘Bild auf grofte Helligkeit
eingestellt. .

Zentrierung

Die Zentrierung des Gesamtbildes 148t sich durch Schwen-
ken der Fokussierspule erreichen. Wenn das Bild schief

/steht, muf das Ablenksystem gedreht werden.

Horizontal- und Vertikalfrequenz

L&Bt sich mit den Reglern W 85 und W 106 das Bild
nicht mehr zum Stillstand bringen (Regler am An-
schlag), so kann man die Vorwiderstinde der Regler

‘W 84 oder W 105 in ihrem: Wert etwas abidndern und da-
mit den Regelbereich der Potentiometer erweitern.



