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Fernsehempfdnger Typ FE 852 D »Rembrandt«

1 Netzschalter und Lautstirke 5 Bildschalter und Helligkeit
2 Kontrast (Schwarz/wei-Ténung) 6 Schirfe (Bildschirfe)

3 Bildfrequenz 7 Programmwihler

4 Zeilenfrequenz 8 Abstimmung

Der Fernsehempfinger FE 852 D gestattet den Empfang von Fernsehsendern aut 10 Frequenzkanilen
und von Ultra-Kurzwellensendern. Es kénnen Sendungen auf folgenden Frequenzen empfangen
werden:

Kanal Bildtrager Tontréger
Fernsehempfang 1 Berlin 41,75 MHz 48,25 MHz
2 Leipzig 59,25 MHz 65,75 MHz
3 Berlin 99,9 MHz 106,4 MHz
4 Dresden 145,25 MHz 151,75 MHz
5—10 Reserve
UKW-Empfang Berlin 98,2 MHz
oder
Leipzig 88,0 MHz
oder
Dresden 89,8 MHz




 ———
[ Vorstufe

Oszillater und 1. ZF-Stufe - 2. ZF-Stufe 3. ZF-Stufe Bild- Video-
HF Mischstufe Bild und Ten Bild Bild Gleichrichter Verstirker
EF 80 R&1 ECC 81 R& 2 6 ACT R& 3 6ACT7 Ro 4 6 ACT Rg § 6HG6 Ra & GA.CT R87
L
. 2. ZF-Seufe Begrenzer Diskriminator Vorstule Endstufe - Laut-
Ton Ton Tan Ton Ton sprecher
6ACT7 RE8 §ACT Ra9 sHE R& 10 57 Ro 11 6V & R& 12
]
Synchron.. Amplitudens Synchron.. Bild~ Endstufle
Verstirker Sieb Begrenzer Generator vert. Ablenkung
e6SNT RE13 6 ACT7 R314 1,6 SN7 R813 6SN7 RB515 W6 - RB 16
Bildrghre
HF 2963
R% 23
‘Horlz.-Abl. :
Zeiten- Endstufe Booster:
— Generator | horiz. Ablenk. Diode
6SN7 Ro17 P 50 Ro 18 5Z4 Ré 19
" Hochspann.»
Netzgeras Gleichrichter
STl 121 R8 20
Ro 21, 22

Prinzip-Schaltbild

Technische Angaben

Stromart

Netzspannung
Leistungsaufnahme
Anzahl der Fernsehkanile
Anzahl der UKW-Kanile
Sicherungen
Rohrenbestiickung

Bildréhre

Fokussierung

BildgréBe

Zeilenzahl

Bildwechsel
Hochspannung
Antenneneingang
Empfindlichkeit
Zwischenfrequenz
Schwundausgleich
Gleichrichter

Art der Kippgeneratoren
Ton-Endleistung
Klangfarbenregelung
Lautsprecher

AnschluB fiir Plattenspieler
Ausfiihrung :
~Gehiuse

Abmessungen

Gewicht

Wechselspannung 50 Hz

220 /127 / 110V

Fernsehempfang ca. 220 VA, UKW-Empfang ca. 120 VA

10

1

2x2A bei 110/127 V 2x1A bei 220V
1xXEF80,1<XECC81,7x6AC7, 2xX6H6,3Xx6SN7, 2xX6V6,
1x68)7,1xP50,1x121, 3x5Z4

Gesamtzahl: 22 | Bildrohr 30 cm &

Die Funktionen der einzeinen Réhren sind auf Seite 3 erliutert
HF 2963

elektromagnetisch

180 X 240 mm

625 (Zeilensprung)

25 Bilder [ sec.

9 bis 11 kV (aus Zeilenriicklauf)

70 Ohm (fiir Koaxialkabel)

Bild: =< 500 pv Ton: = 500 pv
Bild: 26 MHz Ton: 19,5 MHz
vorhanden .
Bild: Diode Ton: Diskriminator
Zeile: Multivibrator Bild: Multivibrator
3 W

stetig (Geridterilckseite)
Oval-Lautsprecher, elektrodynamisch
vorhanden

Tischempfinger

Edelholz, Sicherheitsglasscheibe vor Bildrohr
Breite: ca. 670 mm Hoéhe: ca. 420 mm
ca. 40 kg

Tiefe: ca. 420 mm




Funktion der R6hren

Réhrenlagepian

Lfd. Typen- Lfd. Typen-
Réhren- Verwendungszweck bezeich- |R&hren- Verwendungszweck bezeich-
Nr. nungen Nr. nungen
1 HF-Vorstufe EF 80 14 Amplitudensieb und ‘
2 | Oszillator und Mischstufe | ECC 81 Niveaurshre 6 AC7

3 | 1.ZF-Stufe Bild und Ton | 6AC7 | 15 | Generator Vertikal-

4 | 2.ZF-Stufe Bild 6 AC 7 ablenkung _ 6SN 7

5 3 7F-Stufe Bil 6 AC 7 16 Endverstirker Vertikal-

Ce .tu e. iid ablenkung 6 V 6

6 Bildgleichrichter 6 H#é 17 Generator Horizontal- :

7 Videoverstirker 6 AC7 ablenkung 6 SN 7

8 2. ZF-Stufe Ton 6 AC7 18 Endverstirker Horizontal-

9 Begrenzer Ton 6 AC7 ablenkung P 50
10 Diskriminator Ton 6 He6 | 19 Boosterdiode 5 Z 4
11 NF-Vorverstirker Ton 6 S 7 20 Hochspannungsgleichrichter | 1 Z 1
12 NF-Endverstirker Ton 6 ve| 2 Netzgleichrichter 5 Z 4
13 Synchronisationsverstirker 22 Netzgleichrichter 5 Z 4

und Begrenzer 6 SN 7 23 Bildréhre HF 2963
EF 80
22
12" Bildrdhre
ECC81
6537 66
@ 6AC7
. 6SN7
6AC7 .@ Ny
6ACT 5Z4 P50 ()
0 Ro
O 6H6
. 6AC7 »
®®T® 13 T
6V6 GSN7 |
= —
6SN7 G6AC7
o




Zu beachten: Grundsitzlich sind simtliche
Spannungen und Strome laut Schaltbild an
jedem Reparaturgerdt zu messen.

1.

Kein Bild: R&. 3 bis 7 priifen. Bei R5.3 be-
ginnen. Dazugehdrige Schaltelemente unter-
suchen. ZF-Bildkreise k&nnen defekt sein.
(Windungsschluf3t)

Bei Wechsel der R&. 6 (Bildgleichrichter
6 H 6) Nachgleich der Bild-ZF erforderlich.

. Brummen im Bild: Fehlerist meist auf R6.6

(6 H6) bzw. R6. 14 (6 AC 7) zurlickzufiihren.
Bildrohr (R&. 23) kann defekt sein.

. Kein Ton: NF-Teil iiberpriifen, dabei Gerit

auf TA schalten (mit Schraubenzieher an
Buchse 3 gehen, Brummton mufl hdrbar
sein). R&. 11 und 12 priifen. Dazugehérige
Schaltelemente iberpriifen.

Besonders beachten: Gegenkopplungsglie-
der, Lautstirkeregler, Klangblende, Aus-
gangstransformator, Schwingspule, Erreger-
spule des Lautsprechers. Ist NF-Teil in Ord-
nung, dann R&.8, 9, 10 priifen. Dazugehorlge

" Schaltelemente untersuchen.

Besonders beachten: Total verstimmter Dis-
kriminator bringt keinen Ton! -

Bei Wechsel der R&. 8 und 10 immer Nach-
gleich erforderlich und Bild-ZF iberpriifen.

. SchwingenimTon: Bemerkbar beim Du rch-

drehen des Abstimmkondensators. Starkes
kratzendes bzw. zwitscherndes Geriusch
tritt auf.

Uberprufung der Kathoden- bzw. Schirm-

gitterkondensatoren auf FeinschluB notwen-
dig.

. Brummen im Fon: R6.9, 10, 11 auf Elektro-
denschluB (Faden-Kathode) iiberpriifen. Even- .

tuell Diskriminator nachstimmen. C 93, C 47
iiberprifen (Tr. 1).

6. Verzerrter Toh: Wie unter Punkt 5, dazu

noch R&. 12 priifen. Gittervorspannung be-
achten! Wenn Ton-ZF stark verstimmt ist,
Ton zu leise oder verzerrt.

. Kein Bild, keinTon: Ré.1, 2,3 priifen. Dazu-

gehdrige Schaltelemente untersuchen. Fest-
stellen ob Oszillator noch schwingt. (Mit
hochohmigem Instrument am MeBpunkt
zwischen W 207 und W 208 Oszillator-
spannung messen. Muf} ca. 2,0 V betragen.)
Kontaktfedern des Woellenschalters iiber-
priifen, eventuell mit Tri reinigen.
Gittervorspannungen untersuchen (Kontrast-
regler W.115), Netzgleichrichter R6. 21 de-
fekt!

| Au&retende Fehler und deren Ursachen

8. Tonmaximum und Bildoptimum fillt

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

nicht zusammen: Oszillatorstérung bzw.
mangelhafte ZF-DurchlaBkurve. Beides genau
iiberpriifen (siehe Seiten 8, 13).

. Geisterbilder und Plastik: Ursache sind

Reflexionsverzerrungen, d. h. ungiinstig auf-
gestellter Dipol, Fehlanpassung des Dipols,
der Zuleitung oder des Empfingers.

Keine Helligkeit: Helligkeitsregler W 37
und die dazugehdrigen Schaltelemente W 36,
W 38, W 39 untersuchen.

Heizung der Bildréhre R6. 23 kann unter-
brochen sein.

Schirmgitterwiderstand W 113 der R&. 23
defekt.

Achtung! lonenfallenmagnet muB auf dem
Bildrshrenhals die richtige Stellung haben
(Markierung beachten!), sonst keine Hellig-
keit,

Zeilenkipp- und Hochspannungsteil iiber-
priifen (siche Punkt 11).

Keine Hochspannung (zu wenig Hoch-
spannung): Ré. 17, 18, 19, 20 priifen. Dazu-
gehorige Schaltelemente untersuchen.
Vorsicht bei Arbeiten an R&. 20. Hochspan-
nung 12 kV liegt an!

Wenn Ré. 20 (1 Z 1) in Ordnung, gliiht Heiz-
faden dunkel- bis kirschrot. W 111 prifen.
Weiterhin untersuchen: Zeilentransformator
(Tr. 5).

Zeilenspulen (L 19, 20) des Ablenksystems
(SchluB oder Unterbrechung). Das gleiche
gilt fir Heiztrafo der R&.19 (Tr. 3). Zeilen-
spule (Dr. 5) untersuchen.

Keine Zeilenablenkung: Zeilenspulen (L19,
20) im Ablenksystem defekt.

Keine Zeilensynchronisation: Versychen
W 106 nachzuregeln. R&. 17 prifen. Dazu-
gehorige Schaltelemente untersuchen.

Besonders die frequenzbestimmenden Glie-
der W 107, C 84 beachten. Wichtig auch C 67.

Zeilenamplitude zu klein: Drossel 5 ‘ach-
regeln. R&. 17,18 19 Gberpriifen.

Zeilenlinearitit: C 88 untersuchen.

Keine Bildablenkung: R&. 15, 16 priifen.
Dazugehorige Schaltelemente untersuchen.
Ferner Ablenksystem (Bildspulen L 17, 18)
und Bildausgangstrafo (Tr. 4) Uberpriifen.

Keine Bildsynchronisation: Versuchen
W 85 nachzuregeln. R8. 15 priifen. Schalt-
elemente untersuchen. Besonders die fre-
quenzbestimmenden Glieder W 86, C 74
beachten.

Sorgfiltig das Integrierglied W77, 78, 79
und C 68, 69, 70, 71 uberprifen.




18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bildamplitude zu klein: W112 nachregein.
W 97 untersuchen.

Bildamplitude zu klein, W91 auf 2—2,7 kOhm
verkleinern.

Bildamplitude zu grof3, W91 auf 3,5—4 kOhm
vergroBern.

Bildlinearitit: W 89 nachregeln. Eventuell
R&. 16 auswechseln. C 76, VV 88, W 97 iiber-
prufen.

Keine Synchronisation: Ré. 13, 14 priifen.
Dazugehorige Schaltelemente untersuchen
(siehe Punkte 13 und 17).

Keine Schirfe: Fokussierspule auf Unter-
brechung untersuchen. Wechsel P 50 (R&.18)
bringt oft Erfolg. W 94, 114 und C79, C 86
sorgfiltig uberpriifen.

Bleibt trotz normaler Netzspannung Un-
schirfe, kann Bildrohr Ursache sein.

Gesamtbild unsymmetrisch:
Bedimpfungswiderstinde W 95, 96 der Bild-
spule defekt (sitzen am Ablenksystem). Er-
scheinung tritt weiter auf, wenn L 17,18, 19,
20 SchluB hat.

Als Fehlerquelle C 80 untersuchen.

Schwingungen in der linken Bildhilfte:
Sogenanntes Zeilenschwingen tritt auf, wenn
C 80 defekt bzw. seine Kapazitit sich stark
veriandert hat.

Auf richtige Stellung des Magnetringes achten.
Erdkontakt fiir Bildrohr-AuBenbelag liegt
nicht an.

Anode 10 kV

Elektronenstrahl

lonen

25,

26.

27.

. Schwarze Ecken: Die Fokussierspule bzw.

der lonenfallenmagnet stehen falsch. Ablenk-
system weiter nach dem Bildréhrenkolben
zuschieben. Beseitigung der Eckenbeschat-
tung durch Drehung des Bildrohres in ge-
wissen Grenzen moglich,

Kontrast |aBt sich nicht regeln: Schalter
S 3 (kombiniert mit W 37 — Helligkeits-
regler —) bzw. C 34 defekt. Regelleitung und
dazugehérige Schaltelemente untersuchen.

Keine AuflGsung: R&. 23 hat Faden-Kathode-
SchluB, eventuell nur FeinschluB!

Dr. 3 bzw. Dr. 6 im Videoteil untersuchen.
ZF- und HF-DurchlaBband iberpriifen (siehe
Seiten 9, 13, 14, 18). '

SchluB im Gerit: Heiz- und Anoden-

leitungen auftrennen und stufenweise auf
Durchgang und MasseschluB priifen.

P

lonenfallen -
Magnet

Ablenk- und

Fokussiereinheit
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Betriebswerte des Empféngers (Uye,, = 220 V)

I;\:‘: - Kennzeichnung der Messung Einheit | Sollwert MeBpunke
s 7 gemessen
1 | Heizspannung der Réhren HF—ZF v 6.0—6,6 Tr. 1
2 | Heizspannung der Rohren NF-Bild :
und Synchronisation \') 6,0—5,6 Tr. 2
3 | Heizspannung dér Rshre P 50 vV | 12,0—13,2 | Tr. 2
4 '| Heizspannung der Rohre 19 v 4,75—5,25 | R8.19, Pkt. 2,8
5 'Helzspannung der Bildrshre \' 6,0—5,6 Tr.2
6 Helzspannung der Netzgleichrichterrdhre R&. 21 V| 4,75—5,25
7 H'eizspé'nhung der Netzgleichrichterrohre RS, 22 V| 4,75—=5,25
8 | Betriestpannung ZF v 135—160 C 46
Betriebsspannung HF \'A 180—210 Cc59
9 | Betriebsspannung Impulstrennung v 240—275 Cc 61
10 | Betriebsspannung NF-Ton "V 225—250 C47
11 | Betriebsspannung Zeilen-'und Bildkipp Y 270-—300 C95
12 | Negative Spannung am Scharferegler V 0—15 W 94
13 | Betriebsspannung der Réhre P50 und Ugp R6.23 | V| 450——-—656 c8s
14 | Anodenstrom Trafo 1 mA - | 100125 | Ltg.an C 93
auftrennen -
15 | Anodenstrom Trafo 2 mA | 100-125 | Lte.anDr. 4
| auttrennen:
16 | Spannungsteiler fiir Gitterspannung v 46—6,5 | W117; W18
1416 | am Tr1 -
17 | Kathodenstrom P 50 mA | 4565 | R&.18, Pkt.1
auftrennen
18 | Leistungsaufnahme des Gesamtgerites w 250 |
19 | Leistungsaufnahme oh ne Bildteil W 125

Der Spannurigswert der Betr:ebsspannung fir HF und ZF und die Gitterspannung am Spannungs-
teiler entspricht der Schaltiung im HF-Teil mit RC-Kathodenkombination der EF 80 von 75 Ohm
(oder 80 Ohm); 300 pF. AuBerdem bei den Widerstandswerten von W 119 = 10 Ohm und W 14 —=
2,2 k Ohm.

Da verschiedene Fernsehempfinger FE 852 D ohne RC-Kathodenkombination im HF-Teil an der EF 80
gefertigt wurden und W 119 =10 Ohm und W 14 == 4 kOhm" betrigt, dndern sich die Werte bei

Betriebsspannung ZF in 115—150 V
und Betriebsspannung HF in 140—175 V.

Spafnungsteiler fiir Gitterspannung 4,5—6V; 13,5—15V.




Frequenz- und Empfindlichkeitstabelle

Kanal " Bildtriger Tontriger ‘ Empfindlichkeit
Bild Ton
1 Berlin 41,75 MHz 48,25 MHz = 500/ < 500/pV
2 Leipzig 59,25 MHz 65,75 MHz = 500/pV = 500/pV
3 Berlin | 999 MHz 106,64 MHz < 500/pV < 500/pV
4 Dresden 145,25 MHz 151,75 MHz = 500/pv < 500/pV
5—10 Reserve
UKW Berlin 98,2 MHz < 500/pV
Leipzig 88,0 MHz < 500/pv
Dresden 89.8 MHz =< 500/pnvV

Empfindlichkeitsmessungen

a)

b)

Priifmethode

Empfindlichkeit des Tonkanals

Der Priifgenerator (m = 509, 1000 Hz) wird auf die in der obenstehenden Tabelle angegebene
Frequenz des Tontrigers eingestellt. Die Eingangsspannung wird so eingeregelt, daB bei maxi-
maler Abstimmung des Empfingers eine Spannung von 1,5V an der RC-Kombination des Be-
grenzers auftritt, gemessen mit einem Lichtmarkengalvanometer. Die abgelesene Eingangs-
spannung stellt die Empfindlichkeit dar (GréBe der Empfindlichkeit siche Tabelle).

Empfindlichkeit des Bildkanals

Ohne die Abstimmung des Empfingers zu 4ndern, wird der Priifgenerator auf den hé&chsten
Hécker der Resonanzkurve eingestellt. Die Eingangsspannung wird so eingeregelt, daB an der
Katode der Bildhche 10V, gemessen mit einem Réhrenvoltmeter, angezeigt werden. Die ab-
gelesene Eingangsspannung stellt die Empfindlichkeit dar (GréBe der Empfindlichkeit siehe Tabelle).

Abgleich des Oszillators

Prﬁfgang

. MeBsenderkabel in Antenneneingang ‘

2. Rohrenvoltmeter an Punkt C 32 / W 38 und Masse. _
3. Lichtmarkengalvanometer mit O-Punkt links an V. Kreis Punkt. (Becher Sp 15) uber einen Wider-

stand von 2 MOhm anschlieBen.

4. Empfinger auf gewlinschtes Programm schalten, Kontrastregeler an rechten Anschlag drehen.

. Oszillator — Kontrolle

MeBsender auf den Tontriger des zu messenden Kanals einstellen. Oszillatordrehko auf Maximum
am Lichtmarkengalvanometer abstimmen. Der Drehko soll dabei etwa halb eintauchen.

. Oszillator — Nachgleich

Wird Verstimmung festgestellt, so ist wie folgt nachzugleichen:

Durch Hinein- bzw. Herausdrelpen des Messingkernes auf Maximalausschlag am Lichtmarken-
galvanometer abgleichen.

Ist die Verstimmung sehr grofl und laBt sich nicht mit dem Messingkern abgleichen, so ist durch
Zusammendriicken oder Auseinanderziehen der Oszillatorspule der Grobabgleich vorzunehmen.
Liegt die Frequenz des Oszillators zu niedrig, so ist die Spule auseinanderzuziehen.

Liegt die Frequenz zu hoch, so muBl die Spule zusammengedriickt werden. Mit dem Messingkern
ist der Feinabgleich vorzunehmen und die Oszillatoramplitude soll dabei im Bereich von 2—3 V
liegen, Der Messingkern dient zugleich als Dimpfung fiir die Osziilatoramplitude.




Kontrolle deS‘ DurchlaBbandes des Bildkanals

Eine Bandbreite von 4,25 MHz vom Empfingereingang
ab muB gewihrleistet sein.

Priifmethode

Zunichst wird der Empfinger auf den Tontriger ab-
gestimmt. Die Abstimmung des Empfingers bleibt un-
verindert. Nun wird die MeBsenderfrequenz in den
aus den Kurven ersichtlichen Grenzen geindert. Die
Spannung des MeBsenders ist so einzuregeln, daB iiber
das Band gemessen eine maximale Ausgangsspannung
am Bildkanal von 10 V auftritt. Auf der Seite der
niedrigeren Frequenzen im Bereiche bis 250 kHz
beiderseits des Bildtrigers muB eine Spannung von
5V gemessen werden.

Priifvorgang
1. MefBsenderkabel in Antenneneingang.

2. Lichtmarkengalvanometer mit 0-Punkt links an
V. Kreis Punkt (Becher Sp 15) iiber einen Wider-
stand von 2 MOhm anschlieBen.

3. Réhrenvoltmeter an Punkt C 32/W 38 und Masse
anschliefen. :

4. Fiir jeden Kanal wird zunichst die Frequenz des
Tontrigers nach untenstehender Tabelle am MeB-
sender eingestellt und der Empfanger auf Resonanz
abgestimmt. Der Abstimmdrehkondensator steht
dann auf Resonanz, wenn die Maximalspannung am
Begrenzer auftritt (abgelesen am Lichtmarken-
galvanometer). Ohne die Abstimmung des Emp-
fingers zu verindern, wird nun die MeBsender-
frequenz in den in der Tabelle angegebenen Gren-
zen gedndert.
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Die Ausgangsspannung des Bildkanals wird mit dem Réhrenvoltmeter gemessén. Die Ausgangs-
spannung des MeBsenders ist so einzuregeln, dafl innerhalb des Bandes gemessen maximal 10 V

am Réhrenvoltmeter angezeigt werden.

5. Mit dieser Empfinger-Eingangsspannung wird das in der Tabelle angegebene Frequenzband in
Stufen von 0,5 MHz durchgestimmt und die Ausgangsspannung am R&hrenvoltmeter gemessen.
Aus diesen Werten ist die Frequenzcharakteristik zu zeichnen. Es geniigt in den meisten Fillen
eine Beobachtung Yes Kurvenverlaufes bei langsamem Durchdrehen des MeBsenders.

6. Liegt das DurchlaBband einés Kanals auBer Toleranz, so ist Nachgleich erforderlich.
Zunichst kontrolliert man das DurchlaBband des ZF-Bildkanals wie auf Seite 13 beschrieben und

gleicht gegebenenfalls nach.

Ist der ZF-Bildkanal in Ordnung, so macht sich der Nachgleich des HF-Teiles notwendig.

Kanal Bi.ldtrﬁger Durchstimmbereich Tontriger
4 145,25 MHz 144—151 MHz 151,75 MHz
3 99.9 MHz 99—106 MHz 106,4 MHz
2 59,25 MHz 58— 65 MHz 65,75 MHz
1 41,75 MHz 41— 48 MHz 48,25 MHz

59T §0 51 62 63 66 65

MHz
f




Abgleich des HF- Telles

{(im ausgebauten Zustand)

Oszillatorabgleich

1.

Drehko so einstellen, daB der Rotor halb eingetaucht ist.

2. Frequenz mit Sp'ule durch Zusammendriicken oder Auseinanderziehen ohne Messingkern ab-
gleichen, die Frequenz mufl dadurch etwas tiefer liegen.

3. Mit Messingkern Oszillatoramplitude und Frequenzfeinabgleich vornehmen, Oszillatorenamplitude
soll am MeBpunkt (W 207—208) 2—3 V betragen. '
Anmerkung:

Der Abgleich erfolgt mit Absorptions-Wellenmesser. Oszillatorfrequenz ist gleich Tontréger-
frequenz des jeweiligen Fernsehsenders plus Ton-Zwischenfrequenz.
Der Frequenzabgleich erfolgt in der Reihenfolge Kanal 10, 4—1 und dann UKW.

Vorkreisabgleich

1. MeBsenderkabel in Antenneneingang.

2, Rohrenvoltmeter an Punkt MW 207/W 208 und Masse anschlieBen.

3. Empfinger auf Kanal 10 schalten. Anodenspannungsverbindung an der ECC 81 Oszillatorkreis
abloten.

4. Bei Kanal 10 wird die Vorkreisspule mit Trimmer C 205 abgeglichen. Zu beachten ist, daB mit

Trimmer C 205 die Anpassung verdndert werden kann. Der Abgleich in den iibrigen Bereichen
wird jeweils bei den entsprechenden Bereichsspulen durch Zusammendriicken bzw. Auseinander-
ziehen der Spulenwindungen vorgenommen. Wenn der Vorkreis auf Abgleich nicht reagiert, dann
liegt die Eigenfrequenz sehr weit auBerhalb des Bereiches.

Der Frequenzabgleich erfolgt in der Reihenfolge Kanal 10, 4—1 und dann UKW.

Bandfilterabgleich

1.

Kanal 10 wird mit C 210 und C 224 bei Kanalmitte auf Maximum abgeglichen, wobei die Kopplung
zwischen C 210 und C 224 (C 212) lose sein soll.

Bandbreite kontrollieren; wenn Bandbreite nicht erreicht wird, dann Kopplung C 212 vergréfern.
Falls die erforderliche Bandbreite nicht erreicht wird, kann diese durch Vertrimmen von C 210
und C 224 hergestellt werden.

3. Kanal 4—1 und UK'W-Bereich Bandfilterspulen lose koppeln und auf Bandmitte abgleichen.

4. Durch VergréBerung der Kopplung erforderliche Bandbreite einstellen.

5. DurchlaBkurve kontrollieren, evtl. Frequenznachgleich mit entsprechenden Bereichsspulen durch-

flihren.

Anmerkung:

Die Bandbreite betrigt 8—10 MHz und wnrd gemessen bei 309, Abfalt zu beiden Seiten der Durch-
laBkurve.

Der Durchhang der DurchiaBkurve darf dagegen nur 209, betragen. Besitzt die DurchlaBkurve
Doppelhéckrigkeit, so sollen die beiden Hécker knapp auBerhalb der Triger liegen.

Der Abgleich fiir die héchste Frequenz mit C 205, C 210 und C 224 kann auch bei Kana1 4
vorgenommen werden, Der Kanal 10 ist in diesem Falle nicht abgeglichen.

R&hrenwechsel
Bei Réhrenwechsel Kanalschalter auf Kanal 10 schalten und mit Trimmer C 210, C 224 und C 205

‘Frequenznachgleich so vornehmen, daB die DurchlaBkurve wieder in TB liegt. Der Nachgleich darf

nicht bei den tieferen Frequenzen erfolgen. Nach diesem Abgleich missen auch die anderen Kanile
wieder in TB liegen.

(TB == Technische Bedingung).
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Gerite des Baujahres 1954 sind nur von Kanal 4—1 abgeglichen.
Obige Priifvorschrift gilt dann in der entsprechenden Form.

Kanal Kanalanfan_g Kanalmitte Kanalende
10 208,0 MHz 212,0 MHz Z1o,Vv I'iAz
4 144,0 MHz 148,0 MHz 152,0 MHz
3 98,65 MHz 102,65 MHz 106,65 MHz.
2 58,0 MHz 62,0 MHz 66,0 MHz
1 40,5 MHz 44,5 MHz 48,5 MHz
UKW 87,0 MHz 93,5 MHz 100 MHz
Kanal Oszillatorfrequenz
10 235,25 MHz
4 171,25 MHz
3 1259 MHz
2 85,25 MHz
1 67,75 MHz
UKW 107,5—117,5 MHz

11



Resonanzfrequenzen der einzelnen ZF-Kreise
(Bei Nachgleich auf Ausfiihrung achten)

Alte Ausfiihrung

ECC 81 6ACY 6AC7
70pF RG3 70
0 P F
Ro2 1] i i
1 i
1
: ! c17
| L.2F-ildkreis_— )}
1. ZF-Bildkreis f=22,2 MHz
f= 21,2 MHz H Wellenfalle H
5100 [ 1 f=275MHz 50 51001 |4 2,2
pF ke ke pF ke ke
Regelsp. + Ton-ZF Regelsp.
f=19,5MHz
Kreis Bild-ZF (MHz) Ton-ZF (MHz) Wellenfalle (MHz)
| 21,2 27,5
i 22,2 19,5
1l 25,4 19,5
v 24,4 19,5
\% 19,5
Vi 19,5
Neue Ausfithrung
ECC 81 6AC7 6AC7
c12
L | 1. zF- Bitdureis IL ZF - Bildkreis
) f=22,2 MHz f= 21,2 MHz
R62 c10 /
T~ ,
(0000 !
| c17
—i—\ -
c9
Wellenfalle
w9 f=275MHz wis
Ton-ZF
+ Regelsp. + f=19,5 MHz Regelsp.
Kreis Bild-ZF (MHz) Ton-ZF (MHz) Wellenfalle (MHz)
i 22,2 27,5
1l 21,2 19,5
i 25,4 19,5
v 24,4 19,5
Vv 19,5
Vi 19,5
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Abgleich ZF-Bildkanal

Priifmethode

Ein MeBsender wird an das Gitter des Mischrohres (ECC 81) angeschlossen. Der Kanalschalter des
Empfingers steht auf Kanal 10. Der Abgleich erfolgt bei Mittelstellung des Kontrastreglers (—2,5 V
an der Mittelanzapfung des Kontrast-Reglers). Der Sender wird mit 1000 Hz moduliert. Modulations-
tiefe 509/. Bei der gréBten Amplitude im Bereich zwischen 21 und 25,5 MHz wird eine Eingangs-
spannung #m Priifsender eingesteilt, bei der an der Bildrohrenkathode 10 Veff mit einem Rohren-
voltmeter gemessen werden. Bei konstanter Eingangsspannung- wird die Generatorfrequenz von
19,5—26,5 MHz in Stufen von 0,5 MHz gedndert und die jeweilige Ausgangsspannung abgelesen. Aus
den MeBwerten wird die Frequenzcharakteristik gezeichnet. Die Bandbreite darf nicht schmaler als
4,5 MHz sein, wobei bei 26 MHz ein Pegel von 5V und bei 21,5 MHz ein Pegel von = 7 V auftreten
muB. An der Einsattelung darf der Pegelabfall maximal 2,5 V betragen.

10

¥
B ‘\
\

‘7

0 L
195 20 2 2 23 24 25 26 MHz

Priifvorgang

1.
2. Réhrenvoltmeter an Punkt C 32 / W 38 und Masse.

3.

4. Empfinger auf 10. Kanal schalten. Kontrastregler auf Mittelstellung drehen (—2,5V an der

w

MefBsenderkabel an Gitter der Mischréhre (ECC 81) anschlieBen.

Anodenspannungsleitung der Oszillatorrdhre an C'216 abléten.

Mittelanzapfung des Kontrastreglers).

. MeBsender auf 22,2 MHz einstelien.

6. MeBsen_der-Ausgangsspanmﬁng so weit erhdhen, daB am R&hrenvoltmeter ca. 5V angezeigt

10.

11.

12.

13.

14,

werden. N
Unteren Kern (Sp 11) des |. ZF-Bechers auf Maximum abgleichen.
MeBsender auf 21,2 MHz einstellen.

1. ZF-Kreis (L 12) unteren Kern auf Maximum abgleichen.

MeBsender auf 25,4 MMz, Ill. Kreis (Sp 13) unteren Kern auf Maximum abgleichen.
MeBsender auf 24,4 MHz. 1V, Kreis (Sp 14) unteren Kern auf Maximum abgleichen.
Kurvenform zwischen 19,5 und 26,5 MHz beim Durchdrehen des MeBsenders kontrollieren
(siehe Musterkurve).
Der Ausgleich der Hocker erfolgt mit dem IV. Kreis.
Ist der Hécker bei 22 MHz zu niedrig, so muB der untere Kern des IV. Kreises hineingedreht
werden.
Ist der Hocker bei 25 MHz zu niedrig, so muB der untere Kern des IV. Kreises herausgedreht
werden.
Empfindlichkeitsmessung ZF-Bildkanal. :
MeBsender auf die Frequenz des hdchsten Héckers des DurchlaBbandes emsteilen und Meflsender-
Ausgangsspannungsteiler so einstellen, daB am Réhrenvoltmeter 10 V angezeigt werden. Hierbei
soll bei voll aufgedrehtem Kontrastregler die Empfinger- Elngangsspannung < 400 mV betragen.
MeBsender auf 19,5 MHz,
Saugkreise im 1ll. und IV. Filter (obere Kerne) auf Minimum von Réhrenvoltmeter abgleichen.

MeBsender auf 27,5 MHz einstellen und oberen Kern des I. Kreises auf Minimum abgleichen.

13



Abgleich ZF-Tonkanal

Priifmethode

Mittels MeBsender wird das ZF-Signal 19,5 MHz auf das Gitter des Mischrohres (ECC 81) gegeben.
Der Empfinger steht auf Kanal 10. Der Kontrastregler wird auf Mittelstellung gedreht (—2,5V an
der Mittelanzapfung des Kontrastreglers). Die Ausgangsspannung am Sender wird so eingeregelt, dafl
am Begrenzer 5V gemessen werden. Ohne die Senderausgangsspannung zu indern, wird nun die
Generatorfrequenz nach beiden Seiten von der Resonanzfrequenz fg (19,5 MHz) um 4-:500 kHz ge-
dndert. Die Spannung am Begrenzer wird in Abstinden von 100 kHz abgelesen und im Kurvenblatt
eingetragen. Die Bandbreite wird am Pegel von 6 db abgelesen, wobei nach beliebiger Seite von der
Resonanzfrequenz 19,5 MHz das Band nicht kleiner als 200 kHz sein darf.

U TN

c /V 400 khz| | \ f

Spannung am Begrenzer
(%]
\
~

19,1 183 195 - 197 195 MHz
fr

Priifvorgang

1.
2.

MeBsenderkabel an Gitter der Mischrdhre (ECC 81) anschlieflen.

Lichtmarkengalvanometer mit 0-Punkt links an V. Kreis Punkt ... (Becher Sp 15) iiber einen
Widerstand von 2 MOhm anschlieBen.

3. Antennenspénnungsleifung der Oszillatorréhre an C 216 abléten

4. Empfinger auf 10. Kanal schalten. Kontrastregler auf Mittelstellung drehen (— 2,5V an der

Mittelanzapfung des Kontrastreglers).

5. MeBsender auf 19,5 MHz einstellen.

MeBsender-Ausgangsspannung so weit erhdhen, daB am Lichtmarkengalvanometer ca. 5V an-
gezeigt werden.

V.Kreis (Sp 15) oberen und unteren Kern auf Maximum abgleichen. Danach kontrollieren, ob das
Maximum tatsichlich auf 19,5 MHz liegt. Wenn nétig, Trimmer C 17 nachgleichen. Das Maximum
des DurchlaBbandes muB unbedingt auf 19,5 MHz liegen. Wurde der Trimmer C 17 nachgeglichen,
so ist auch das DurchlaBband des ZF-Bildkanals zu kontrollieren.

8. MeBsender-Ausgangsspannung so einregeln, daB genau 5 V angezeigt werden.

9. MeBsender-Frequenz vom Tontriger 19,5 MHz nach beiden Seiten um 200 kHz verstimmen (19,3

10.

und 19,7 MHz). Dabei muB am Lichtmarkengalvanometer noch mindestens 2,5V angezeigt werden.

MeBsender auf 19,5 MHz. Kontrastregler an rechten Anschlag drehen und Ausgangsspannung so
einregeln, daB 1,5 V angezeigt werden.
Die MeBsender-Ausgangsspannung darf 400 mV nicht iibersteigen.
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Abgleich des Diskriminators

Priifmethode

An das Gitter des Mischrohres (ECC 81) wird ein ZF-Signal (19,5 MHz) gegeben, mit einer Spannung,
die am Begrenzer 5 V hervorruft. Es wird die Spannung hinter dem Diskriminator gemessen, sie muf}
0 Volt betragen.

Unsymmetrie

Der MeBsender wird von der Resonahzfrequenz (19,5 MHz) um 100 kHz nach beiden Seiten verstimmt.
Es werden die Absolutwerte der bei 19,4 und 19,6 MHz gemessenen Spannungswerte verglichen. Sie
diirfen sich um héchstens 109, voneinander unterscheiden,

Steilheit

Der MeBsender wird von der Resonanzfrequenz (19,5 MHz) um ' 200 kHz verstimmt. Die Spannungs-
charakteristik muB in diesem Bereich linear verlaufen.

34V

2

V.4
)4

MHz

1921 193 | 19 95| 196 | 197 | 198

Priifvorgang

1.
2.

MeBsenderkabel an Gitter des Mischrohres (ECC 81) anschlieBen.

Lichtmarkengalvanometer mit 0-Punkt links an V. Kreis Punkt (Becher Sp 15) tber einen Wider-
stand von 2 MOhm anschiieBen.

3. Lichtmarkengalvanometer mit 0-Punkt in der Mitte am Stiitzpunkt W 53/C 49 anschlieBen.

4. Anodenspannungsleitung der Oszillatorréhre an C 216 abloten.

5. Empfinger auf 10. Kana! schalten. Kontrastregler auf Mittelstellung drehen (—2,5 V an der Mittel-

anzapfung des Kontrastreglers).

MeBsender auf 19,5 MHz einstellen. MeBsender-Ausgangsspannung so weit erhéhen, daB am Licht-
markengalvanometer mit 0-Punkt links 5 V angezeigt werden.

7. Unteren Kern des VI. Kreises (Sp 16) auf 0 am Lichtmarkengalvanometer 0-Punkt Mitte abgleichen.

8. Zur Messung der Steilheit wird die MeBsender-Frequenz vom Tontriger 19,5 MHz nach beiden

Seiten um 200 kHz verstimmt (19,3 und 19,7 MHz). Dabei ist festzustellen, ob die Spannungs- 7

charakteristik linear verliauft. [st dies nicht der Fall, so ist mit dem oberen Kern des VI. Kreises
auf Maximum nachzugleichen.

Die Kontrolle des Diskriminators auf Symmetrie erfolgt bei einer Verstimmung von 4 100 kHz.
Dabei werden die bei 19,4 und 19,6 MHz gemessenen Spannungswerte miteinander verglichen,
Sie diirfen sich héchstens um 109, voneinander unterscheiden.
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Kontrolle des Kippteiles. Funktionspriifung

Priifmethode und Priifgang

Yon einem Fernsehsender wird dem Empfinger
liber eine Empfangsantenne ein Fernseh-Signal
zugefiihrt.

1. BildgréBe
Mit Regler W 112 und Dr. 5 muB sich eine

5.

Zentrierung

Die Zentrierung des Gesamtbildes |dBt
sich durch Schwenkung der Fokussierspule
erreichen. Wenn das Bild schief steht, muf}
das Aklenksystem nachjustiert werden.
Bei Storungen siehe Fehlerursachen Sei-
ten 12 und 13.

BildgroBe von 18 X 24 cm einregulieren 6. Mit Regler W 85 muB sich das Bild in verti-
lassen. kaler Richtung synchronisieren lassen.
2. Bildschirfe 7. Mit Regler W 106 muB sich das Bild in hori-

Mit Regler W 94 muB sich das Bild scharf
einstellen lassen. Der Regler soll dabei
nicht am Anschlag stehen.

zontaler Richtung synchronisieren lassen.

Wenn erforderlich, kann mit Regler W 89
die Bildlinearitdt korrigiert werden.

3. H.elligkeit o 9. Bei auftretenden Fehlern am Kippteil kann
Mit Regle'r W 37 normale Helligkeit ein- mit Hilfe eines Oszillographen (sieche MeB-
stellen. platzeinrichtung Seite 19) die Impulsform

4. Magnetring (lonenfallenmagnet)
Der Magnetring wird so auf den Bildrdhren-
hals geschoben, daB der Manipermmagnet
auf der weiBen Marke sitzt. Rindelschraube
rechts unten (sieche Bild Seite 11). Magnet-
“ring durch Verschieben lings der weifien
Marke auf groBte Helligkeit einstellen.

Impulsformen

10.

an den auf nebenstehendem Schaltbild an-
gegebenen MeBpunkten iiberpriift werden.

Zur Erzielung besserer Schirfe darf die
Bildrshre um max. 90% gedreht werden.
Der lonenfallenmagnet kann um 180° ge-

~ drehtwerden, d.h. dieRindelschraube zeigt

dann, von hinten gesehen, nach rechts.

fir die auf nebenstehendem Schaltbild angegebenen MeBpunkte 1—8

1 64 psec. ca. 6 Vgg 1/50 sec. ca. 0,53 Vgg

1/50 sec. ca. 12 Vgg 41 1/5, sec. ca. 150 Vgg

1/50 sec. ¢a. 500 Vgg 61 /.o Sec. ca, 45 Vg 7 e psec. ca. 6 Vg 8 s jLsec. ca. 60 Vss
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Kontrolle des NF-Verstérkers Tonkanal (purchiagband = 80 . .. 6000 Hz)

Prifmethode

Auf den NF-Tonverstirkereingang wird von einem Tongenerator eine NF-Spannung (400 Hz) gegeben,
die eine Ausgangsleistung am Lautsprecher von 2,5 W ergibt. (Bei 7,6 Ohm Schwingspulenwiderstand
Up=4,5V)

Bei gleichbleibender Eingangsspannung wird die Generatorfrequenz zwischen 50 und 12000 Hz ver-
dndert und die Ausgangsspannung an mehreren Punkten gemessen. Nach den erhaltenen Werten
wird die Kurve des DurchlaBbandes gezeichnet.

v

Priifgang 1 T e b ~ —
: / \ //
1. Tongenerator an 8 =y v
2 / N g
Punkt W53/C49 5 / R S S A [ v S —— e f” ~
hlieB ST LT ——al g KN
anschlieB3en. g, KRS )
.. “» I 1 N 7 < 7
2. Rdhrenvoltmeter 2 b - R NI S A —_—
-]
an Tongenerator- gl I
ausga < ol b
gang 005 008 01 %2 03 0h 08 10 20 30 80 60 80 0N kHz
anschlieBen. —f

3. Rohrenvoltmeter an die Schwingspule des Lautsprechers anschlieBen.
4. Lautstirkeregler voll aufdrehen, Regler W 61 auf hell (rechter Anschlag).

5. Tongenerator auf 400 Hz einstellen und Eingangsspannung so weit erhdhen, daB an der Schwing-
spule 4,5V gemessen werden. Die Eingangsspannung darf dabei nicht mehr als 500 mV betragen.

\ U =500 mV bei Uy =45V

6. Kurvenverlauf nach obiger Abbildung aufnehmen.

Kontrolle des Video-Verstérkers (burchiaBband = 4,5 MHz)

Priifmethode ]

Zur Messung wird Rohre 6 gezogen und die Bildrohrfassung abgenommen. An den GitteranschluB
des Video-Verstirkers wird Uber einen Widerstand von 1,5 kOhm und einen Koppelkondensator
ein regelbares Signal von maximal 0,8 V gegeben. Bei der Bezugsfrequenz von 500 kHz wird die
Spannung so geregelt, daB an der Bildréhrenkathode 8 V gemessen werden. Bei gleicher Eingangs-
spannung wird die Ausgangsspannung in dem Bereich von 100 kHz bis 7 MHz gemessen und in einer

Kurve niedergelegt.
vl

" 7 SE—
Priifgang " N
. ————= =TT T ===1_7 3
1. Réhre 6 und R S L I
Bildrohrstecker 2 /$ !
. D e — ~ \-—---———-——-——r———---— e o — 4 —— -, t
ziehen. g’ N I 4
a I I 4
2. MeBsender unmo- 8 % T~
. i
duliert an Punkt § 2 : -
n
Dr 2 C30 (iiber 1,5 3£ '
kOhm)anschlieBen. o1 02 05 08 10 185 20 15 30 35 40 4550 60 85 7 80 s

3. Rohrenvoltmeter an Punkt C 32/ W 38 und Masse.

4. MeBsender auf 500 kHz einstellen und MefBsender-Ausgangsspannung so einregeln, dal3 am Réhren-
voltmeter 8 V angezeigt werden. Die MeBsenderspannung darf -dabei nicht gréBer als 800 mV
betragen.

Ug < 800 mV bei Uy —8V

5. Kurvenverlauf nach obiger Abbildung aufnehmen.
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Messung des Trennfaktors

Der Trennfaktor zwischen Bild- und Tonkanal soll = 1 : 40 betragen.

Priifmethode

Zur Priifung des Trennfaktors ist an den Empfingereingang ein MeBsender anzuschlieBen (m = 509,
1000 Hz). Fiir jedes Programm wird der Empfinger auf den Tontriger abgestimmt. Gemessen wird
mit Lichtmarkengalvanometer am Begrenzer. Die Generatorspannung wird so weit erhoht, dafB
am Bildkanalausgang eine Spannung von 3 V mit einem R&hrenvoltmeter gemessen wird. Die
Empfingerabstimmung bleibt unverindert. Dann wird der MeBsender auf den dem Tontriger nahe-
liegenden Hocker des Bildkanals eingestellt und die Eingangsspannung so eingeregelt, daB im Bild-
kanalausgang wieder dieselbe Spannung von 3 V gemessen wird. Das Verhiltnis der Eingangsspan-
nungen im 1. und 2. Fall stellt den Trennfaktor dar.

Priifgang
1. MeBsenderkabel in Antenneneingang
2. Réhrenvoltmeter an Punkt C 32 / W 38 und Masse (Bildkanalausgang).

3. Lichtmarkengalvanometer mit 0-Punktfinksan V. Kreis Punkt (Becher Sp 15) iiber einen Widerstand
von 2 MOhm anschlieBen.

4. Kanalschalter im Empfinger auf den zu messenden Kanal schalten.

5. MeBsender-Ausgangsspannung so einregeln, daB am Réhrenvoltmeter des Bildkanalausganges 3 V

angezeigt werden. Erforderliche Empfinger-Eingangsspannung = U

MeBsender auf den dem Tontrdger naheliegenden Hécker des Bildkanals einstetlen und MeBsender-
Ausgangsspannung so weit verringern, bis wieder 3 V am Bildkanalausgang gemessen werden.

Erforderliche Empfinger-Eingangsspannung = U,
Uy

Trennfaktor = 0 Sollwert = 1 :40
2
MeBplatz-Einrichtung
1. MeBsender: Frequenzbereich10 ..., 240 MHz AuBenwiderstand ca. 50 kOhm
HF-Ausgangsspannung regelbar von Strom pro Skalenteil ca. 8.10—9 A
1TV ... 50 mV z. B. VEB MeBgeritewerk Karl-Marx-Stadt
70-Ohm-AbschiuB amplitudenmoduliert (evtl. als Ersatz Gleichspannungsvolt-
Fremdmodulation mit 1000 Hz meter Nullpunkt Mitte 10—-0—10 Volt)
z.B. VEB Funkwerk Erfurt, Typ 2006 6. Einstrahloszillograph: Zur Fehlerursache im
2. Tongenerator: 1000 Hz zur Modulation des Kippteil
MeBsenders z. B. VEB MeBgeritewerk Zwonitz,
Ausgang: 600 Ohm ~ Typ 1 KO-702 ,
Ausgangsspannung stetig regelbar 7. HE-MeBgenerator: Zum Abgleich des
3. Bildmustergenerator: VEB Sachsenwerk Video-Kanals
Radeberg, Typ BG 256 A _ z. B. VEB Funkwerk Erfurt, Typ 159
4. HF-R'bhrenvoItmeter: Zum Abgleich des 8. HF-Réhrenvoltmeter: Zum Konstanthalten
ZF-Bildkanals der Eingangsspannung beim Abgleich des
Frequenzbereich 10 kHz — 50 MHz Video- und NF-Tonkanals
Eigenkapazitat < 8,5 pF z. B. VEB Sachsenwerk Radeberg,
Genauigkeit = 109, vom Skalenwert Typ RVM 103 0,2/0,5/2 V
z, B. VEB Sachsenwerk Radeberg, VEB Funkwerk Erfurt, Typ 116a

Typ RVM 105 3/10/30/100/300 V
VEB Funkwerk Erfurt,
Typ 116a 2/10/50 V

5. Lichtmarkengalvanometer: Zum Abgleich
des ZF-Tonkanals sowie des Diskriminators

9. RC-Generator: Zum Abgleich des NF-Ton-
kanals sowie Fehlerursache im Kippteil
z. B. Clamann & Grahnert, Dresden, Typ GF2

10. Multizet und Spannungsmesser 13 kOhm/V:

a) Nullpunkt links 150 Skalenteile Zur Strom- und Spannungsmessung
b) Nullpunkt Mitte 2 x 75 Skalenteile 11. Antennenanlage komplett: Zum Empfang
Innenwiderstand ca. 2500 Ohm . der Fernsehsendungen
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Die Fernseh-Empfangsantenne

Die Fernsehantenne muB méglichst hoch und, falls irgend mog-
lich, im direkten Strahlungsweg zum Sender angebracht wer-
den. Einmal wird durch die Héhe die optische Sichtweite ver-
groBert, zum zweiten hebt sich die Antenne aus dem Stdrnebel
des StraBenverkehrs und der elektrischen Gerite heraus, weil
die Stirke der Stérungen mit der Vergrofierung der Entfernung
abnimmt. Fir die Ableitung stehen zur Zeit zwei genormte
Kabeltypen zur Verfiigung:

70-Ohm-Kabel und
300-Ohm-Kabel.

Das 70-Ohm-Kabel ist ein geschirmtes Hohlkabel und hat etwas
groBere Dimpfung als das 300-Ohm-Bandkabel, ist jedoch un-
empfindlicher gegen Stérungen.

1. Der Stabdipol
V4 -

v Y

2. Der Schleifendipol

C )

|

Erzielung eines guten Fernsehbildes
eine genligend groBe Eingangsspan-
nung an den Empfinger gefiihrt wer-
den muB. Zu diesem Zweck kann man
hinter dem Dipol einen Reflektor und
vor dem Dipol einen Direktor in
Senderichtung anbringen. Dadurch

/

(( | D)
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Beim Entwurf der Antennenanlage
laBt man sich von dem zur Verfiigung
stehenden Kabeltyp leiten. Die
Grundformen der Antennen lassen
sich immer geniigend genau an die
beiden Kabeltypen anpassen, da der
Strahlungswiderstand beim Dipol
75 Ohm und beim Schleifendipol
300 Ohm betrigt.

Die Abmessungen des Dipols bestimmt
die Empfangsfrequenz f (MHz).

AuBerhalb der Nahempfangszone sind
die Feldstirkeverhiltnisse so, daB zur

Strahlungsdiagramm

erhdht sich die Antennenspannung
gegeniiber dem Dipol um 4—6 db.

Zur Dimensionierung wihlt man die
Bildtriagerfrequenz.

3. Dipol mit Reflektor

£

0

Strahlungsdiagramm

Wellenwiderstand ca. 60 Ohm
Zum AnschluB an 70-Ohm-Kabel geeignet

e
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4. Schieifendipol mit Reflektor

Strahlungsdiagramm

VAN

Empfindlichkeitsgewinn 4 db

Wellenwiderstand ca. 250 Ohm
Zum AnschluB an 300-Ohm-Kabel geeignet

Fiir besonders ungiinstige Empfangsverhiltnisse weit ab vom Fernsehsender kénnen noch mit Viel-
elementantennen brauchbare Empfangsergebnisse erzielt werden. Diese Antennen miissen jedoch
von Spezialisten gebaut und montiert werden.

Fiir Gemeinschaftsempfang benutzt man, um geniigende Eingangsspannung zu bekommen, Antgnnen-
verstirker. Beim Aufstellen der Fernsehantenne muB man beachten, daB die Antenne so gerichtet
ist, daB die Breitseite des Dipols in Senderichtung steht. Man geht so vor, daB ein Mechaniker die
Antenne dreht, wihrend der andere das Bild beobachtet, beim Bildoptimum wird dann die Antenne
festgeschraubt.

5. Schleifendipol mit Reflektor und Direktor

< Reflektor
£4

a1 Strahfungsdiagra mm

|
L2

L~
Direktor => .
‘ _
J Empfindlichkeitsgewinn 6 db
Wellenwiderstand ca. 75 Ohm
Zum AnschluB an 70-Ohm-Kabel geeignet
Antennenabmessungen
Frequenz | L4 Iy a ay
Berlin 41,75 MHz 3,40 3,57 3,29 1,80 - 1,00
Leipzig 59,25 MHz 2,38 2,50 2,30 1,25 0,75
Dresden 145,25 MHz 0,95 1,00 0,93 0,50 0,3

Literaturnachweis: Rint, Handbuch fiir Hochfrequenz- und Elektrotechniker, Il. Band
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Einzelteile (Anderungen der elektrischen Werte vorbehalten)

Teil-Nr, Gegenstand und Bezeichnungs-Nr. Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
Transformatoren und Drosseln Kondensatoren
Tr1 Netztransformator (Ton) C 203 Keramikkondensator
EJ 106 DIN 41 302, Bv 11 072 (3) 5 pF10/450 V 4 DIN 41 349%)
1— 3:110V C 204 Keramikkondensator
1— :1 122“ 50 Hz 100 pF 10/250 V 4 DIN 41 348 Hescho
1; : 9: 260 V C 205 Scheibentrimmer
0—19:260V } 0,12 A 2512 A[( Hescho
21 —10:2,5V \ 2 A C 206 Durchfihrungskondensator -
10—23:25V | 5000 pF 200 V VsKo 0250 Epsilan
15— 16:6,3V  46A C 207 Scheibenkendensator
8: Schutzwicklung 300 pF 200 V VsKo 0242 Epsilan
Tr 2 Netztransformator (Bild) C 208 Durchfihrungskondensator
EJ 106 DIN 41 302, Bv 11 073 (3) 5000 pF 200 V VsKo 0250 Epsilan
1— 2: 110V C 209 Keramikkondensator
1— 3:127V } 50 Hz 1000 pF 200 V VsKo 0242 Epsilan
1— 4: 220V C 210 Schraubtrimmer
17 — 9: 295V
iy }0,12A 0,5 — 4 pF
11 __12; 63V 0,55A C 211 Keramikkondensator .
21 —10: 2,5V | 12A C 212 Drahtkondensator
10—23: 2,5v | Drahtwickel
15— 7:3,15V } 62 A C 213 Keramikkondensator
7—16:3,15V ’ 300 pF 200 V VsKo 0242 Epsilan
8: Schutzwicklung C 214 Keramikkondensator
Tr3 Heiztransformator 50 pF 10/250 V 4 DIN 41 348 Hescho
M 55 DIN 41302 By 11104 (3) C 215 Keramikkondensator
1—2:63V 50Hz 1000 pF 200 V VsKo 0242 Epsilan
freie Enden: 5V 2A C 216 Durchfiihrungskondensator
Tré Bildkipptransformator 5000 pF 200 V VsKo 0250 Epsilan
EJ 66 PIN 41302 Bv 14111 (3) C 217 Durchfiihrungskondensator
4 —3: 5500 Wdg. 0,01 CuL 5000 pF 300 V VsKo 0261
6—7: 150 Wdg. 0,23 CuL .
7 —8: 400 Wdg. 0,01 CulL C 218 Keramikkondensator
’ 7 2 pF 10/650 V 4 DIN 41 349%)
Tr5 Zeilenkipptransformator By 14102 .
1—6: 15Wdg. 0,3 CuL KV C 220 Keramikkondensator
6—2: 150 Wdg. 0,3 Cul KV 20 pF 10/250 V 4 DIN 41 348 Hescho
2 —3: 135 Wdg. 0,3 CuL KV C 221 Keramikkondensator
3—5: 200 Wdg. 0,3 CuL KV 10 pF 5/450 V V4 DIN 41 349%)
5—7: 707 Wdg. 0,12 CuL KY C 222 Drehkondensator
8—9: 1Wwdg 1,0Cu FE 852.10 (3) (Konstruktion)
Dr1 Korrekturdrossel (blau) Bv 16114 C 224  Schraubtrimmer
87 Wdg. 0,12 CuLS 32 pH - 29, 0,5 — 4 pF
Dr 2 Korrekturdrossel (schwarz) Bv 18 030 c3 Papierkondensator
162 Wdg. 0,12 CuL$ 140 pH |- 59, 0,05 pF |- 209, 250 V RFT Freiberg Type 0216
Dr3 Korrekturdrossel (braun) Bv 16 111 co Keramikkondensator
C10 Keramikkondensator
Dr 4 Drossel E] 78 DIN 41 302 Bv 13 043 (3)
5000 Wdg. 0,20 60 ['aF 10/400 V 4 DIN 41 348 Hescho
L= 15 H bei 120 mA; R = 410 Ohm c11b ;ggber';%%%e\ff;g}: bere Tyoe
Dr5 Zeilendrossel Bv 17 075 P. reiberg Type 0216
210 Wadg. 0,3 CuLS 0,3 mH Kreuzwickel €12 Keramikkondensator
10 pF 5/400 V 4 DIN 41 348 Hescho
Dr 6 Korrekturdrossel (rot) Bv 16127 C 13 Papierkondensator
(o]
146 Wdg. 0,12 CuL$ 100 mH - 5% 2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216
Dr 101  Heizdrossel Bv 16217 75 Wdg. 0,35 CulL C 14 Papierkondensator
Dr102 Heizdrossel Bv 16217 75 Wdg. 0,35 CuL 2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216

Die mit Sternchen *) versehenen C-Werte kénnen, wenn erforderfich, durch andere Werte ersetzt werden
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Teil-Nr.  Gegenstand und Bezeichnungs-Nr. Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
C15 Papierkondensator C 44 Papierkondensator
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216
C16 Papierkondensator C 45 Papferkondensator
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216
c17 Scheibentrimmer C 46 Elektrolytkondensator
5/14 pF VEB KWH Hermsdorf Ko 2512 Hescho 25 vF 500/550 V RFT Gera List. Nr. 7290 13
C18  Keramikkondensator rauhe Elektrode
60 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 C 47 Elektrolytkondensator
c19 Keramikkondensator 50 n.F 500/550 V RFT Gera List. Nr. 7290 15
20 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 rauhe Elektrode
C20  Keramikkondensator C 48  Keramikkondensator
60 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 100 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 RFT Hescho
C 21 Papierkondensator C 49 Keramikkondensator
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 500 pF 10/250 V 4 DIN 41 348 RFT Hescho
C 22 Papierkondensator C 50 Elektrolytkondensator
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 50 .F 30/35 V RFT Freiberg Type 0237.7 N
c23 Papierkondensator gl- I?lektrode
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 C51  Papierkondensator
C 25 Papierkondensator 0,1 ¢F 250 V RFT Freiberg Type 0216
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 €52 MP-Kondensator
C 26 Keramikkondensator 0,5 «F 500 V DIN 41 183 B RFT Gera
20 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 C53 Papieriondensator _
co7 Keramikkondensator 1300 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216
60 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 C54  Papierkondensator
C 28 Papierkondensator 1000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216
0,1 wF+- 109, V RFT Freiberg Type 0216 C55  Papierkondensator
C29  Papierkondensator 10 000 pF +- 209 500V RFT Freiberg Type 0216
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 C56  Papierkondensator
C30  Papierkondensator 10 000 pF -- 209/, 500 V RFT Freiberg Type 0216
0.2 pF 4 109, 250 V RFT Freiberg Type 0216 C57  Papierkondensator
C 31 Elektrolytkondensator 0,1 wF 109, 250 V RFT Freiberg Type 0216
500 1.F 12/15/V RFT Freiberg Type 0237.7 N C58  Papierkondensator
C 32 Papierkondensator 0,5 uF - 109, 250 V RFT Freiberg Type 0216
0,2 uF 500 V + 109, RFT Freiberg Type 0216 C359  Elektrolytkondensator
€33  MP-Kondensator 50 1F 500/550 V RFT Gera List. Nr. 7290 15
2-7F250 V DIN 41 183 B RFT Gera :'““:e EI'e’:m:e
ol . C 61 ektrolytkondensator
C 34 Elektrolytkondensator .
50 F 30/35 V RFT Freiberg Type 0237.7 N 50 uF 500/550 V RFT Gera List. Nr. 7290 15
c 35 Papicrkond rauhe Elektrode
apierkondensator .
. C 62 Papierkondensator
2000 pF 300 V RFT Freiberg Type 0216 0,05 uF 1= 209, 500 V RFT Freiberg Type 0216
C 35a  Papierkondensator —
2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 C 64 Elektrolytkondensator
. 10 .F 100/110 V RFT Freiberg Type 0237.7 N
C 36 Keramikkondensator Iat‘;te Elektrode
20 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 s fw Cond
- -Kondensator
37 g;??;';:;giefﬁm 41 349 1 1.F 500 V DIN 41 183 B RET Gera
C38  Papierkondensator C66  Paplerkondensator
2000 PF 500 V RFT Freiberg Type 0216 0,05 l‘LFi 20% 500 V RFT Freiberg Type 0216
C 39 Keramikkondensator C 67 Keramikkondznsator
20 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 80 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 RFT Hescho
C 40 Keramikkondensator C 68 Papierkondensator
30 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 5000 pF +- 209, 500 V RFT Freiberg Type 0216
C 41 Keramikkondensator C 69 Papierkondensator
25 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 5000 pF - 209, 500 V RFT Freiberg Type 0216
C 42 Keramikkondensator c70 Papierkondensator
80 pF 10/250 V 4 DIN 41 348 RFT Hescho 10 000 pF 4~ 202, 500 V RFT Freiberg Type 0216
C 43 Papierkondensator cn Papierkondensator

2000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216

0,1 uwF - 109 500 V RFT Freiberg Type 0216
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Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr. Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
Cc72 Papierkondensator C5b  Durchfilhrungskondensator
0,025 w.F |- 209, 500 V RFT Freiberg Type 0216 5000 pF 200 V 4 & VsKo 0250 Epsilan
C73  Papierkondensator C35c  Durchfiihrungskondensator
0,5 pF 4 109, 250 V RFT Freiberg Type 0216 5000 pF 300V 6 & VsKo 0261 Epsilan
C74 Papierkondensator Cé Keramikkondensator
0,1 wF - 109 500 V RFT Freiberg Type 0216 30 pF 2/400 V 4 DIN 41 348 Hescho
C75 Elektrolytkondensator c7 Keramikkondensator
50 ¢F 500/550 V RFT Gera List. Nr. 72 90 15 30 pF 2/400 V 4 DIN 41 348 Hescho
rauhe Elektrode cs8 Drehkondensator
C76  Papierkondensator sieche Z. FE 852.10 (3)
0,05 pF- 209, 500 V RFT Freiberg Type 0216
C77  Elektrolytkondensator Folgendz Kondensatoren hatten in einzelnen ilteren Bau-
100 pF 100/110 V RFT Freiberg Typ 0237.7 N serien anderen Wert:
glatte Elektrode c9 Keramikkondensator
Cc78 Papierkondensator 40 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 Hescho
10 000 pF 500 V RFT Freiberg Type 0216 Cc 10 Keramikkondensator
C 80 Keramikkondensator 2,5 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 Hescho
80 pF 5/900 V 12 DIN 41 349 RFT Hescho C2  Keramikkondensator
C 82 Papierkondensator 25 pF 10/450 V 4 DIN 41 349
0,1 pF - 109 500 V RFT Freiberg Type 0216 C 27  Keramikkondensator
Cca3 Keramikkondensator 70 pF 10/400 V 4 DIN 41 348
250 pF10/350 V 8 DIN 41 348 RFT Hescho C 40 Keramikkondensator
C 8%  Keramikkondensator 24 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 Hescho
200 pF10/400 V 4 DIN 41 348 RFT Hescho C 41 Keramikkendensator
C 85 Papierkondensator 30 pF 5/450 V 4 DIN 41 349 Hescho
0,05 pF = 209, 500 V RFT Freiberg Type 0216
C 86 MP-Kondensator . . "
4-uF 350 V DIN 41 183 B RFT Gera Schichtwiderstinde
C 87 Papierkondensator W 201  Schichtwiderstand
0,1 uF - 109 500 V RFT Freiberg Type 0216 0,25 W 100 kOhm DIN 41 401
C 88 Papierkondensator W 202  Schichtwiderstand
0,05 pF - 209/, 500 V RET Freiberg Type 0216 0,25 W 400 Ohm DIN 41 401
C89  Kunstfolienkondensator W 203 Schichtwiderstand
500 pF-- 109 1/3 kV bzw. Austausch 390 pF 0,5 W 2 kOhm DIN 41 402
5/15 kV W 204 Schichtwiderstand
C91  Papierkondensator 0,5W 5 kOhm DIN 41 402
5000 pF -+ 209 500 V RFT Freiberg Type 0216 W 205  Schichtwiderstand
C92 Papierkondensator 0,5 W 1 kOhm DIN 41 402
5000 pF 4 209, 250 V RFT Freiberg Type 0216 W 206  Schichtwiderstand
C 93  Elektrolytkondensator 0,25 W 10 kOhm DIN 41 401
25 wF 500/550 V RFT Gera List. Nr. 72 90 13 W 207  Schichtwiderstand
rauhe Elektrode 0,25 W 5 kOhm DIN 41 401
C94  Elektrolytkondensator W 208  Schichtwiderstand
25 »F 500/550 V RFT Gera List. Nr. 72 90 13 0,25 W 200 kOhm DIN 41 401
rauhe Elektrode W 209  Schichtwiderstand
C95 Elektrolytkondensator 0,25 W 10 kOhm DIN 41 401
50 !‘LF 500/550 V RFT Gera List. Nr. 7290 15 W 210 Schichtwiderstand
rauhe Elektrode 1 W 5 kOhm DIN 41 403
AuBlerdem sind in einzelnen ilteren Bauserien noch fol- W 211 Schichtwiderstand
gende Kondensatoren enthalten: 0,25 W 80 Ohm DIN 41 401
Cc1 Keramikkondensator w2 Schichtwiderstand
20 pF 10/400 V 4 DIN 41 348 Hescho 0,25 W 300 kOhm DIN 41 401
c2 Keramikkondensator W6 Schichtwiderstand
5000 pF 300 V 6 ¢ RKo 1862 Epsilan 0,25 W 20 kOhm DIN 41 401
C4 Keramikkondensator w9 Schichtwiderstand
5000 pF 200 V 4 & RKo 1855 Epsilan 0,5W 10 kOhm DIN 41 402
C5a Durchfiihrungskondensator W 11 Schichtwiderstand

5000 pF 200 V 4 &5 Vs Ko 0270 Epsilan

0,25 W 5 kOhm DIN 41 401
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Teil-Nr.

Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.

W 12

W13

W 14

W 15

W 17

W 18

W 19

W 20

W 21

W 22

W 23

W 24

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 35

W 36

W 37

W 38

W 39

W 40

Schichtwiderstand
0,25 W 50 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 20 Ohm DIN 41 401

Schichtwiderstand
2W 2 kOhm DIN 41 404

Schichtwiderstand
0,5W 1 kOhm DIN 41 402

Schichtwiderstand
50 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 20 Ohm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 300 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,5W 1 kOhm DIN 41 402

Schichtwiderstand
50 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
1 W 500 Ohm DIN 41 403

Schichtwiderstand
0,25 W 160 Ohm DIN 41 401

Schichtwiderstand
3,3 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,5W 1 kOhm DIN 41 402

Schichtwiderstand
0,25W 1 MOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
500 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 2 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 1 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 500 kOhm DIN 41 401

Schichtwiderstand
0,25 W 200 Ohm DIN 41 401

Schichtwiderstand
2W 20 kOhm DIN 41 404

Schichtwiderstand
1 W 10 kOhm DIN 41 403

Schichtwiderstand
1W 3 kOhm DIN 41 403

Schichtwiderstand
30 kOhm DIN 41 401 0,25 W

Schichtwiderstand
0,5 W 100 kOhm DIN 41 402

Schichtdrehwiderstand

100 kOhm lin. gekuppelt mit W 94 u.S3
Doppelpotentiometer m. Schalter
(schalterseitig), dhnlich P-92 322-149

Schichtwiderstand
0,5 W 200 kOhm DIN 41 402

Schichtwiderstand
0,5W 20 kOhm DIN 41 402

Schichtwiderstand
500 kOhm DIN 41 401 0,25 W

Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
W 41 Schichtwiderstand
0,25 W 12 kOhm DIN 41 401
W 42 Drahtwiderstand
15 W 1,5 kOhm RFT Gralowid
W 44 Schichtwiderstand
0,25 W 160 Ohm DIN 41 401
W 45 Schichtwiderstand
0,5W 1 kOhm DIN 41 402
W 46 Schichtwiderstand
0,25 W 60 kOhm DIN 41 401
W 47 Schichtwidarstand
0,5 W 100 kOhm DIN 41 402
W 48 Schichtwiderstand
0,5 W 100 kOhm DIN 41 402
W 49 Schichtwiderstand
0,5 W 50 kOhm DIN 41 402
W 50 Schichtwiderstand
0,25 W 100 kOhm DIN 41 401
W 51 Schichtwiderstand
0,25 W 100 kOhm DIN 41 401
W 52 Schichtwiderstand
0,25 W 100 kOhm DIN 41 401
W 53 Schichtwiderstand
0,25 W 50 kOhm DIN 41 401
W 54 Schichtdrehwiderstand
500 kOhm log. RFT Dorfhain Type 547
Doppelpotentiometer mitzweipoligem Schalter
W 55 Schichtwidzrstand
0,5W 2 kOhm DIN 41 402
W 56 Schichtwiderstand
0,25 W 100 kOhm DIN 41 401
W 57 Schichtwiderstand
0,25 W 500 kOhm DIN 41 401
W 58 Schichtwiderstand
0,25 W 300 kOhm DIN 41 401
W 59 Schichtwiderstand
0,25 W 200 kOhm DIN 41 401
W 60 Schichtwiderstand
0,25 W 30 kOhm DIN 41 401
W 61 Schichtdrehwiderstand
500 kOhm 1in. 0,4 W 1 b 2 RFT Dorfhain
Type 545
W 62 Schichtwiderstand
0,25 W 500 kOhm DIN 41 401
W 63 Schichtwiderstand
0,25 W 20 kOhm DIN 41 401
W 64 Schichtwiderstand
0,25 W 500 kOhm DIN 41 401
W 65 Schichtwiderstand
2 W 30 kOhm DIN 41 404
W 67 Schichtwiderstand
0,25 W 200 Ohm DIN 41 401
W 68 Schichtwiderstand
0,5 W 50 kOhm DIN 41 402
W 70 Schichtwiderstand
0,25 W 1 MOhm DIN 41 401
W 71 Drahtwiderstand

15 W 1,5 kOhm RFT Dralowid Pantohm
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Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs=Nr. Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
W72 Schichtwidearstand W 102  Schichtwiderstand
0,5 W 20 kOhm DIN 41 402 0,25 W 500 kOhm DIN 41 401
W 73 Schichtwiderstand W 103  Schichtwiderstand
0,5 W 100 kOhm DIN 41 402 0,25 W 300 kOhm DIN 41 401
W 74 Schichtwiderstand W 104  Schichtwiderstand
0,5 W 50 kOhm DIN 41 402 0,25 W 1 kOhm DIN 41 401
W75 Schichtwiderstand W 105  Schichtwiderstand
0,5W 20 kOhm DIN 41 402 0,25 W 160 kOhm DIN 41 401
W 76 Schichtwiderstand W 106  Schichtdrehwiderstand
0,25 W 5 kOhm DIN 41 401 100 kOhm lin.
w77 Schichtwiderstand Doppelpotentiometer chne Schalter
0,25 W 30 kOhm DIN 41 401 gekuppelt mit W 85
W 78 Schichtwiderstand W 107  Schichtwiderstand
0,25 W 6 kOhm DIN 41 401 0,25 W 10 kOhm DIN 41 401
W 79 Schichtwiderstand W 108 Schichtwiderstand
0,25 W 6 kOhm DIN 41 401 0,25 W 300 kOhm DIN 41 401
w 80 Schichtwiderstand W 109 SChiChtWiderStand
0,25 W 20 kOhm DIN 41 401 0,5W 1 kOhm DIN 41 402
W 81 Schichtwiderstand W 110  Schichtwiderstand
0,5W 1 kOhm DIN 41 402 0,25 W 10 Ohm DIN 41 401, spriihsicher
. . W 110a Schichtwiderstand
W 82 Schichtwiderstand
1 W 100 kOhm DIN 41 403 0,25 W 20 bzw. 30 bzw. 40 Ohm DIN 41 401,
W B3 Schichtwid 4 Bedarfswiderstand
chichtwiderstan
W 111 Schichtwiderstand
0,25 W 500 kOhm DIN 41 401 0.5 W 500 kOhm DIN 41 402
W 84 Schichtwiderstand W 112 Drahtdrehwiderstand
0,25 W 300 kOhm DIN 41 401 10 kOhm C 1 DIN 41 470 Dralowid
W 85 Schichtdrehwiderstand W 113 Schichtwiderstand
100 kOhm lin. RFT Dorfhain Type 565 0,25 W 1 MOhm DIN 41 401
D 1 i h Schal
geokzli)e zﬁt?i?wefgg ohne Schalter W 114 Schichtwiderstand
P 6W 20 kOhm DIN 41 406 oder
W 86 Schichtwiderstand 6W 30 kOhm
0,25 W 10 kOhm DIN 41 401 Bei Bedarf einbauen
W87  Schichtwiderstand W 115  Schichtdrehwiderstand
0,25 W 500 kOhm DIN 41 401 10 kOhm lin. 0,8 W
W 88 Schichtwiderstand Doppelpotentiometer mit Schalter
0,25 W 1,5 MOhm DIN 41 401 gekuppelt mit W 54 und S 1
W 89 Schichtdrehwiderstand W 116  Schichtwiderstand
0,4'W 200 kOhm DIN 414521b 2 0,25 W 5 kOhm DIN 41 401
RFT Dorfhain Type 579 W 117 Schichtwiderstand
W 91 Schichtwiderstand 1 W 40 Ohm DIN 41 403
1W 3 kOhm DIN 41 403 W 118  Schichtwiderstand
W 92 Schichtwiderstand 2W 80 Ohm DIN 41 404
0,25 W 100 kOhm DIN 41 401 W 119  Schichtwiderstand
W 93 Schichtwiderstand 0,25 W 10 Ohm DIN 41 401
0,25 W 200 kOhm DIN 41 401 W 120  Schichtwiderstand
W 94 Schichtdrehwiderstand 1W 2,5 kOhm
1 kOhm log. oder 1TW3 kOhm ; DIN 41 403
Doppelpotentiometer mit Schalter oder 1TW 4 kOhm
gekuppelt mit W 37 und § 3
W 95 Schichtwiderstand AuBerdem sind" in einzelnen ilteren Bauserien noch fol-
50 Ohm DIN 41 401 *) gende Widerstinde enthalten:
W 96 Schichtwiderstand W1 Schichtwiderstand
50 Ohm DIN 41 401%) 0,25 W 6 kOhm DIN 41 401
W 100  Schichtwiderstand W 4 Schichtwiderstand
0,25 W 1 kOhm DIN 41 401 0,5 W 1,6 kOhm DIN 41 402
W 101  Schichtwiderstand W5 Schichtwiderstand

0,25 W 30 kOhm DIN 41 401

0,5 W 500 Ohm DIN 41 402

Die mit Sternchen *) versehenan W-Werte kénnen, wenn elektrisch erforderlich, durch andere Werte ersetzt werden
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Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr. Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
W7 Schichtwiderstand Kanal 8
0,5 W 30 kOhm DIN 41 402 L105 Vorkreisspule
W 8 Schichtwiderstand L 118 Bandfilterspule S berbriick
0,25 W 100 kOhm DIN 41 401 L127 Bandfilterspule [ 1PErPrUCKt
W10  Schichtwiderstand L145  Oszillatorspule
7 kOhm DIN 41 401 Kanal 7
W16 Schichtwiderstand L106 Vorkreisspule
W 43  Schichtwiderstand 1128 Bandfilterspule dberbriickt
0,25 W 50 kOhm DIN 41 401 L 144  Oszillatorspule
Folgende Widerstinde hatten frilher andere Werte: Kanal 6
L 107 Vorkrei |
W9 Schichtwiderstand L118 B::df?latzzzﬁuele
0,5W 1 kOhm DIN 41 402 L129 Bandfilcerspule iiberbriickt
w11 Schichtwiderstand L 143  Ostzillatorspule
10 kOhm DIN 41 401 K 5
W 14 Schichtwiderstand anal
1W 1 KOhm DIN 41 403 L 108 Vorkreisspule
. L1419 Bandfilterspule | . .
W 41 Schichtwiderstand L 130 Bandfilterspule iiberbriickt
0,25 W 7 kOhm DIN 41 401 L142 Oszillatorspule
W 52 Schichtwiderstand
15 W 1,5 kOhm DIN 41 401 Kanal 4
W 54 Schichtdrehwiderstand L 109 Zz:;/l:‘elsg%u? ib
500 kOhm log h g. 0,6 Cu (versilbert)
fil
W 62 Schichtwiderstand L120 133\2/(; u:-ZPEISL
0,25 W 300 kOhm DIN 41 401 &
L 131 Bandfilterspule
W 87 Schichtwiderstand 1 Wdg. 0,6 Cul
0,25 W 1 MOhm DIN 41 401 o
L 141  Ostzillatorspule
W 95  Schichtwiderstand 2 Wdg. 1,5 Cu (versilbert)
20 Ohm DIN 41 401
W 112 Schichtdrehwiderstand Kanal 3 .
5 kOhm DIN 41 470 L 110 Vorkrelsspule
W 114 Schichtwiderstand & Wdg. 0,6 Cul
chichtwiderstan
L 121 Bandfilterspuie
6 W 20 kOhm DIN 41 406 4 Wdg. 0,6 Cul
L 132 Bandfilterspule
Spulen und Spulenbecher 4 Wdg. 0,6 Cul
i I
L 101 Eingangstransformator L 140 ?%:Zt%rzpé;_
1—2 2 Wdg. 0,6 CuL o
Bv16 210 3—4 5 Wdg. 0,6 Cul. Kanal 2
L 102 Eingangstransformator L111  Vorkreisspule
Bv 16210 1—2 2 Wdg. 0,6 CulL 7 Wdg. 0,6 Cul
3—4 5 Wdg. 0,6 Cul. L 122 Bandfilterspule
Kanal 10 10 de 0,6 Cul
L 113  Vorkreisspule L 133  Bandfilterspule
1 Wdg. 1,5 Cu (versilbert) 9 Widg. 0,6 Cul
L 114 Bandfilterspule L 139 Oszillatorspule
1 Wdg. 1,5 Cu (versilbert) 7 Wdg. 0,6 Cul
L 135 Bandfilterspule Kana! 1
1 Wdg. 1,5 Cu (versilbert) L 112 Vorkreisspule
L 147  Oszillatorspule 11 Wdg. 0,6 Cul
3 Wdg. 1 Cu (versilbert) L 123  Bandfilterspule
Kanal 9 10 Wdg. 0,6 Cul
104 Vorkreisspule L 134  Bandfilterspule
L1415 Bandfilterspule S berbriick 11 Wdg. 0,6 Cul
L126 Bandfilterspule [ U°EFOTHEKE L 138 Oszillatorspule
L 146 Oszillatorspule 7 Wdg. 0,6 Cul




Teil-Nr. Gegenstand und Bezeichnungs-Nr. Teil-Nr, Gegenstand und Bezeichnungs-Nr.
UKW:-Kanal Sonstiges
L 103 Vorl:jreisspule LSP Ovallautsprecher
7 Wdg. 0,6 Cul RFT Funkwerk Leipzig
L 124 Bandfilterspule 210/150 E DIN 52
8 Wdg. 0.6 Cul S 1 Netzschalter
L125  Bandfilterspule gekuppelt mit W 54 und W 115
7 Wdg. 0,6 Cul )
L136 Osgill | $2 Bereichsschalter
1153\/:;‘?':’?;”'_ n.Z. FE 852,113 (5) RFT Elektrotechnik Eisenach
) ) s3 Netzschalter fiir Bild
Sp 11 I. ZF-Filter (Bild) gekuppelt mit W 37 und W 94
L1 12 Wdg. 0,6 CuL 3
L 219 Wdg. 0,28 Cul Gerateschnur
2223 (5) A
Sp12 Il ZF-Filter (Bild und Ton) .
L1 11 Wdg. 0,28 Cul. SU 1 Spannungswihler
L 2 12 Wdg. 0,28 Cul P-92825-00
Sp 13 ll. ZF-Filter (Bild) Si1 Fe|n5|cher'ung mitteltr,
L.112 Wdg. 0,28 Cul 2 Amp. be.l110V, |
L2 91/, Wdg. 0,28 Cul 1 Amp. bei 220 V, DIN 41571
Sp14 V. ZF-Filter (Bild) Sicherungshalter
L1 12 Wdg. 0,28 CuL 1121 ohne Gravierung
L 2 9 Wdg. 0,28 CulL Si 2 Feinsicherung mitteltr.
Sp15 V. ZF-Filter (Ton) Z Amp. bei 110V,
L 2 10 Wdg. 0,28 Cul Sicherungshalter
Sp16 Diskriminatorspule (Ton) 1121 ohne Gravierung
L19Wdz. 0,28 CuL Bu1 Antennananschluf}
L 2 4 Wdg. 0,28 CuL FE 852.40
L 3 4 de 0,28 Cul St HF Stecker
L17 Bildspule Bv 18 038 4 x 43 P-98 039-00 (4)
Wdg. 0,55 Cul 3 Ohm Bu 2 Erdbuchse
£ 109 2,8 mH + 59, 2240 A (5)
L18  Bildspule Bv 18038 4 x 43 Bu 3 Tonabnehmerbuchse
de. 0,55 CuL 3 Ohm 2247 (4) A
109, 2,8 mH - 59
- 10% mH £ 5% Bu 4 Sperrkontakt, einpolig
L19 Zeilenspule Bv 18 037 4 < 63 HK-50 231-00
Wdg. 0,35 Cul 11,5 Ohm S Steck
109, 5,2 mH + 5 t ecker
+10% 3.2 mH 4 5% P-92 336-08 (5)
L 20 Zeilenspule Bv 18 037 4 < 63 .
wdg. 0,35 CuL 11,5 Ohm Réhrenfassung
+ 109% 5,2 mH 4 59 P-92 322-230 F
L21 Fokussierspule Bv 18 039 Réhrenfassung

9 —8 6000 Wdg. 0,2 CuL
8 —7 2600 Wdg. 0,35 CulL
115 Ohm - 10 Ohm

1745 (R6. EF 80 und R&. ECC 81)

Bildrohrfassung
FE 852.33 (5)
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oben Sp 1M 1. zFFileer (Bild und Ton)
mitte Sp 12 Il. ZF-Filter (Bild und Ton)

uncen  SP 13 i, zF-Fircer (Bild)

38




e

o

oben

mitte

unten

Sp 14 . zF-Filter (Bild)
Sp 15 v. zF-Filter (Ton)

Sp 16 Diskriminator (Tom)

39




Beschreibung des Schaltbildes FE 852D

HF-Vorstufe, Mischstufe und Oszillator

bilden zusammen mit dem Eingangsiibertrager und dem Kanalschalter eine elektrische und mecha-
nische Einheit.

Das HF-Teil ist mit einem 10-Kanal-Wihler ausgestattet. Der Gitterkreis der Vorstufe besteht aus
der Grund-Induktivitat L 113 bei 216 MHz und der Reihenschaltung weiterer Induktivititen herab
bis zum tiefsten Kanal |. Die Gitterkreiskapazitit besteht aus der Rohreneingangskapazitit in Reihe
mit C 205. AuBer den 10 Fernsehkanilen kann noch der UKW-Rundfunk je nach &rtlicher Empfangs-
lage gehort werden. Fiir diesen Zweck wird in der Stellung UKW L 103 dem Spulensatz L104—L 112
paralle] geschaltet. Um fiir den tiefsten Kanal die erforderliche Bandbreite zu erhalten, wird dem
Eingangskreis der Dampfungswiderstand W 202 parallel geschaltet.

Zwischen der Eingangsverstirkerrohre EF 80 und der Mischréhre (1/2 ECC 81) befindet sich ein
Bandfilter. Der Primirkreis des Bandfilters besteht aus den Induktivititen L 114 — L 124, der
Sekundirkreis aus den Induktivititen L 125 — L 135, beide in &hnlicher Schaltung wie beim Ein-
gangskreis. Die erforderlichen Kreiskapazititen werden fiir den Priméirkreis aus der Réhren-
eingangskapazitit (EF 80) und C 210 fiir den Sekundirkreis aus der Rohreneingangskapazitit
(1/2 ECC 81) und C 224 gebildet. C 210 und C 224 dienen gleichzeitig zum Ausgleich der Kapazitits-
inderungen beim Réhrenwechsel. W 204 und W 206 dienen ebenfalls wie beim Vorkreis W 202
zur Dampfung bei tiefen Frequenzen. Fiir die hohen Kanile iiber 150 MHz wird die iiberkritische
Kopplung des Bandfilters kapazitiv mit C 212 hergestellt, fiir die tiefen Frequenzen induktiv durch
die jeweiligen Spulensitze.

Die Induktivititen fur den Oszillator werden in dhnlicher Weise wie beim Vorkreis umgeschaltet.
Zur Feinabstimmung des Oszillators dient C 222 (Drehknopf Nr. 8). Im Band lll wird C 222
durch C 221 verkiirzt. Die Ankopplung der Oszillatorspannung an das Mischrohr erfoigt iiber
C 218.

ZF-Verstirker-Bildkanal

Der Empfinger arbeitet nach dem Paralleltonverfahren, d. h. die Ton-ZF (19,5 MHz) wird nach der
1. Bild-ZF-Stufe ausgekoppelt und getrennt weiterverstirkt. Die Bild-ZF-Verstirkung erfolgt durch
3 Réhren 6 AC 7 (Ré 3, 4, 5). Die ersten beiden Rohren (R 3, 4) erhalten zum Zwecke der Kontrast-
regelung eine regelbare Gittervorspannung, wobei durch eine Kathodengegenkopplung (W 13,
W 18) die durch die Regelung verursachten Anderungen der Rohreneingangswerte geniigend klein
gehalten werden.

Die letzte ZF-Verstirkerrohre (R6 5) wird, um den volien Aussteuerbereich zu erhalten, mit festem
Arbeitspunkt betrieben. Der Anodenstrom fiir Rohre 5 wird iiber Drossel 1 gefiihrt (W 24 dient
nur als Kopplungstriger fiir Drossel 1), um die Diode R 6 galvanisch an den Abstimmkreis an-
schlieBen zu kénnen.

Die durch das Einseitenbandverfahren vorgeschriebene ZF-DurchlaBkurve wird durch die vier ver-
setzt abgestimmten Filterkreise (Spule Sp 11 — Sp 14) bestimmt. Die Gitterableitwiderstinde (W 11,
W17, W 21) sind zugleich Dampfungswiderstinde der einzelnen Kreise,

Zur Erhohung der Selektion gegen Nachbarkapal und Eigenton sind auBerdem drei Saugkreise vor-
handen. Der Saugkreis in Spule Sp 11 wirkt selektiv auf den Nachbarton. Die beiden Saugkreise in
Spule Sp 13—14 wirken selektiv auf den Eigenton. Der Saugkreis in Spule Sp 12 dient zur Auskopplung
der Ton-ZF fiir den Tonkanal.

Bild-ZF-Gleichrichtung und Regelspannungserzeugung

Die Gleichrichtung des Videosignals erfolgt im linken Teil der Duodiode R8 6 und erscheint in posi-
tiver Polaritit am Gitter der Video-Endverstirkerstufe R& 7.

Zur Korrektur des Frequenzganges ist dem Arbeitswiderstand der Diode (W 28/W 29) die Drossel 2
in Reihe geschaltet (W 27 ist Wicklungstriger). Das fiir die Synchronisation erforderliche Video-
signal wird zwischen W 28 und W 29 abgenommen.

Die Regelspannung wird im rechten Teil der Duodiode erzeugt und mit dem von Hand einstellbaren
Kontrastregler W 115 (Bedienungsknopf 2 — Kontrastregler) gemeinsam zur Regelung der Gitter-
vorspannung der Réhren R6 1, R6 3, R6 4 verwendet,
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Videoverstiarker

Das Videosignal gelangt iiber die Kapazitit C 30 an das Gitter der Videoverstirkerstufe R8 7. Von
der Anode wird das verstirkte Signal {iber C 32 an die Kathode des Bildrohres gefiihrt. Im Anoden-
kreis befinden sich zur Korrektur des Frequenzganges zwei Drosseln (Dr 3, 6). W 35 parallel zur
Drossel Dr 3 dient aufler als Wicklungstriger noch als Dimpfungswiderstand, wiahrend W 40 nur
Wicklungstriger ist.

Bildrohre

Die Bildrshre HF 2963 (R6 23) ist ein Rundrohr 12* fiir eine BildgroBe 18 X 24 cm. Die Anoden-
spannung von 10 kV wird aus der Zeilenablenkschaltung gewonnen. Die Ablenkung und Fokussierung
des Kathodenstrahles erfolgt elektromagnetisch. Zur Vermeidung des lonenfleckes besitzt die Rdhre
ein gekriimmtes System und einen lonenfallenmagneten. Die Fokussierung des Elektronenstrahles
geschieht mit L 21 und Bt sich mit W 94 (Bedienungsknopf 6 — Schirfe) regeln. Die Lageverschie-
bung zur genauen Zentrierung des Bildes erfolgt durch Verkanten der Fokussierspule. Die Einstellung
der Grundhelligkeit erfolgt mit dem Bedienungsknopf 5 iiber den Spannungsteiler W 36, 37, 39.
Der Heizfaden des Bildrohres liegt auf Kathodenpotential (Abgriff W 37). Zur Korrektur der mitt-
leren Bildhelligkeit liegt das Gitter der Bildrdhre an der Kathode der impulsabtrennstufe R6 14.

ZF-Verstarker-Tonkanal

Die aus Spule 12 ausgekoppelte Ton-ZF wird in zwei Stufen R& 8/R& 9 weiter verstirke. Dabei arbeitet
RG 9 als Begrenzer mit W 46, C 42 als Gitterzeitkonstante und herabgesetzter Anoden- und Schirm-
gitterspannung.

Ton-ZF-Demodulator und NF-Verstirker

Nach der letzten ZF-Verstirkerrshre liegt im Anodenkreis der Diskriminator zur Umwandlung der
Frequenzmodulation in niederfrequente Signale. Uber W 53/C 49 wird das niederfrequente Signal
deakzentuiert und gelangt danach iiber C 51 an den Lautstirkerregler W 54 (Bedienungsknopf 1).
Uber die NF-Vorverstirkung (R6 11) kommt das Signal an die Ton-Endrdhre R6 12. Zwischen den
beiden Ancden des NF-Tonverstirkers liegt die Gegenkopplung W 58, W 59, C 53 und die Ton-
blende W 51 (Einstellung Geraterickseite — Klangfarbe).

Impulstrennstufe

Das am Spannungsteiler W 28, W 29 abgenommene Videosignal wird im linken Teil der Ro 13
nochmals verstirkt und iiber C 62 der Impuls-Abtrennréhre R6 14 zugefiihrt. Uber C 66 werden
die vom Bildinhalt befreiten Impulse nochmals in einer Gitterbasisstufe (rechte Seite RS 13) phasen-
richtig verstirkt, wobei eine nochmalige Begrenzung der Impulse erfolgt.

Uber C 67, W 100 werden die Impulse fiir den Zeilenkippgenerator differenziert und iiber W 77—79,
C 68—70 fiir den Bildkippgenerator integriert.

Zeilenablenkung und Hochspannungs-Erzeugung

Als Zeilengenerator dient die als kathodengekoppelter Multivibrator geschaltete Réhre R6 17. Der
Multivibrator wird im linken Gitter von den differenzierten Zeilenimpulsen direkt synchronisiert.
Die Eigenfrequenz des Generators wird an W 106 (Bedienungsknopf 4) eingestellt. Der vom Gene-
rator kommende Rechteckimpuils wird an C 84 zum Sigezahn verformt und iiber C 85 der Zeilen-
endstufe Ro 18 zugefiihrt. Der Anodenstrom fiir R 18 wihrend des Zeilenhinlaufes wird tber die
Booster-Diode R6 19 und den Zeilentrafo Tr 5 zugefiihrt. Die Booster-Diode wird iiber einen impuls-
festen Heiztrafo Tr 3 geheizt,

Der Zeilenriicklauf wird dadurch verursacht, daBB die negative Sigezahnspitze am Gitter R6 8 die
Réhre sperrt. Durch diese plétzliche Stromunterbrechung bildet sich am Zeilentransformator eine
grofle positive Spannungsspitze aus. Wihrend des Zeilenriicklaufes sperrt R6 19 und die hohe Impuls-
spannungsspitze im Trafo Tr 5 wird transformatorisch erhdht der Hochspannungsgleichrichterréhre
R6 20 zugefiihrt. Von der impulsgeheizten Kathode von R& 20 wird liber ein RC-Glied die Hoch-
spannung an die Bildrdhre gefiihrt. Der AuBenbelag des Bildrohres Ro 23 bildet gleichzeitig den
Glattungskondensator fiir die Hochspannung.

Die Zeilenablenkspulen L19/L 20 sind niederohmig an den Zeilentrafo Tr 5 angeschlossen. Drossel Dr5
liegt parallel zum Zeilentrafo und dient zur Gréflenregelung der Zeile.
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Bildablenkung

R6 15 ist ein ebenfalls kathodengekoppelter Multivibrator fiir die Bildfrequenz. Zur Regelung der
Eigenfrequenz des Generators dient W 85 (Bedienungsknopf 3). Synchronisiert wird der Bildgenerator
mit den integrierten Bildimpulsen iiber C71. Der mit C 74 zum Sigezahn verformte Rechteckimpuls
vom Generator wird iiber C73 der Bildkippendstufe zugefiihrt. Die Bildablenkspulen L 17/L 18
sind iiber Tr 4 an die Bildkippendstufe R6 16 angekoppelt.

Im Anodenkreis der Endstufe liegt eine regelbare Gegenkopplung mit W 89 (Bedienung Geriteriick-
seite) zur genauen Linearisierung des Sigezahnes. Mit Regler W 112 (Geriteriickseite) 1iBt sich die
Bildhohe einstellen.

Aus der Sekundirseite des Tr 4 wird ein Impuls fiir die Dunkeltastung des Elektronenstrahles ent-
nommen. Dieser Impuls wird tiber C 78 W 92 so geformt, daB er den gesamten Bildricklauf dunkel
tastet.

Netzteil

Der Fernsehempfinger 852 D arbeitet mit zwei getrennten Netzteilen. Das Netzteil mit Trafo Tr1 und
FE RS 21 liefert die Heiz- und Anodenspannung fiir die gesamten HF- und ZF-Stufen, sowie die Ton-
NF-Stufen. Das zweite Netzteil mit der Réhre 22 versorgt alles iibrige. Bei UKW-Empfang ist das
zweite Netzteil abschaltbar (Bedienungsknauf 5). Dabei wird die Regelspannung fiir R6 1, 3 und 4
unabhingig vom Kontrastregler W 115 fest eingestelit.
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