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ODBIORNIK TELEWIZYJNY 

SZMARAGD OT 1791 • 

lnstrukcja obslugi i instalacji 



Odbiornik telewizyjny naleiy zarejestrowaé w najbliiszym Urz~dzie 
Pocztowym w terminie 5-cio dniowym od chwili zakupienia. 
Zainstalowanie odbiornika telewizyjnego prneprowadza Zaklad Usrug 
Radiotechnicznych. 

Konserwacj~ oraz naprawy gwarancyjne w przeciqgu 6 miesi~cy od 
dnia zakupienia przeprowadzajq Zakladowe Punkty Serwisowe W.Z.T. 
lub SOT-y (Stacje Obslugi Telewizyjnej) podlegle Zakladom Uslug 
Radiotechnicznych. 

Warunki napraw gwarancyjnych 

Uiytkownik powinien sprawdzié i domagaé si~ odpowiednich plomb 
przy kupnie i po naprawie obiornika. 
Naruszenie plomb i samowolna naprawa uniewainia gwarancJ<: od­
b'iornika. 

Naprawy gwarancyjne s<1 dokonywane w wypadku stwierdzenia pr?. •,: 
punkt naprawczy wad, wyniklych z nieprzestrzegania wymogów kon­
strukcyjnych lub montaiowych, przedwczesnego zuiycia elementów 
oraz zastosowania nieodpowiednich materialów. 

Uszkodzenia, wynikle z transportu, wadliwej obslugi odbiornika, ni -
odpowiednich napi~é zasilaj<jcych, mechanicznych uszkodzen zewn~­
trznych lub wewn~trznych, mogq byé usuni~te na koszt uiytkownlka. 
Zly odbiór z powodu niewlasciwej anteny lub zbyt wielkiej odleglosci 
od nadajnika nie pod1egajq reklamacji. 

Przy zgloszeniu odbiornika do naprawy naleiy przedstawié niniejsz<1 
instrukcj~ obsh:tgi. • 

UW A GA: 

W okresie gwarancji wszystkle naprawy nalezy przeprowadzaé w tym samym 
punkcle naprawczym (punkt naprawczy znakuje instrukcji: obslugi przy pierw­
szej naprawie - na dole karty kontrolnej). Zlecenie nasti:pnej naprawy do 
innego punktu naprawczego, nlz przy pierwszej naprawie, w wypadku, gdy 
uzytkownik nie zmienil miejsca zamieszkania, moze byé dokonane tylko na 
koszt ,uzytkownlka. 
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DO P.T. ODBIORCÖW 

Odbiornik telewizyjny jest jednym z najbardziej skomplikowanych 

i precyzyjnych urz<1dzen domowych i z tego wzgl~du zalecane jest 

dokladne zaznajomienie si~ uiytkownika z instrukcjq obslugL Prze 
strzeganie wskazówek, zawartych w instrukcji, jest zasadniczym wa­

runkiem nienagannej pracy odbiornika. 

Samo zapoznanie si~ z instrukcj<j obslugi odbiornika jednak nie wy­

starczy, - niezb~dne jest równiei zdobycie pewnego doswiadczenia 

w ustawianiu organów regulacyjnych, wplywajqcych na jakosé odbioru 

w zaleinosci od rodzaju programu. 

Charakterystyka odbiornika 

,,Szmaragd'' jest odbiornikiem superheterodynowym, dwunastokanalo­

wym, przystosowanym do odbioru programu telewizyjnego wg stan­

dartu O.I.R. (Organisation Internationale Radiophonique). 

Nowoczesna konstrukcja odb1ornika zapewnia odtworzenie obrazu 

i dzwi~ku wysokiej jakosci. 

Odbiornik przystosowany jest do zasilania z sieci pr<jdu zmiennego 

50 Hz 220 V, przy czym konstrukcja odbiornika zapewnia dobry odbiór 

nawet w wypadku, gdy napi~cie sieci obnizy si~ do 200 V lub wzrosnie 

~~~ ' , , i 1 

Uzytkowanie odbiornika przy napi~ciach wyzszych lub nizszych od 
podanych jest niedopuszczalne. 

Pobór mocy przy odbiorze programu telewizyjnego wynosi 150 VA. 

"Szmaragd" typ OT 1791 oraz jego pochodne, wypos_azone s<1 V: kineskop 
(lampa obrazo,wa) 17-to calowy, daj<jcy obraz o wymiarach 27X36 cm. 
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INSTRUKCJA OBSLUGI 

Ustawianie ,i obsluga odbiornika 

Odbiornik nale:iy ustawié w m1eJscu zapewmaJqcym swobodny d?plyw 
i odplyw powietrza. Niedopuszczalne jest przykrywanie odbiornika 
wszelkiego rodzaju tkaninami podczas pracy, jak równie:i ustawianie 
na odbiorniku przedm'iotów takich, jak odbiorniki radiofoniczne, adap­
tery itp. 

Nie nalezy ustawiaé odbiornika w pobli:iu zródel ciepla lub w pomiesz­
czeniach wilgotnych. W miejscu ustawienia, swiatlo nie powinno padaé 
na oczy widzów, ani na ekran odbiornika. 

Oglqdanie programu moze byé m~zqce lub wr~z szkodliwe dla wzroku, 
jezeli w pomieszczeniu jest zbyt jasno wzgl~dnie calkoWicie ciemno; 
zaleca si~ slabe oswietlenie przy pomocy np. lampy stolowej, tak, by 
jej swiatlo nie padalo na ekran odbiornika, ani n'ie razllo widzów. 

Wszelkie zaklócenia w pracy odbiornika, nie dajqce si~ usunqé wymie­
n'ionymi w niniejszej instrukcji regulacjami, powinny byé usuwane 
przez wykwalifikowanq obslug~ technicznq. 

Manipulowanie wewnj\trz odbiornika przez osoby nle posladajj\Ce od­
powiednich kwaJif,ikac;i jest niedopuszczalne - ze wzgl~du na wysokle 
napi~cie, wyst~pujj\ce w odbiorniku (14000 wolt), oraz skompllkowany 
uklad odbiornika telewizyjnego. 

UWAGA: 

Wszystkle cz4lscl metalowe odblornika, z wyJ11tklem elementów ozdobnych, 
mog11 byl: pod napl4lciem slee! (220 V); dlatego przestrzega si'l u:!:ytkownik6w 
przed dotykanlem tych cz~scl przy nlewyj4lteJ wtyczce sznura z gnfazda sle­
ciowego. 

Konstrukcja odbiornika zabezplecza przed mozliwosci11 porazenia, .mo:!:e to je­
dnak nast11pil: w przypadku zdJt:eia którejs z galek organów regulacyjnych, 
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Gniazdo antenowe 

Odbiór daleki - odbiór bliski. Dla zapewnienia najlepszych warunków 
odbioru, w zale:i:nosci od odleglosci od stacji nadawczej, odbiornik wy­
posa:i:ony jest w podwójne gniazdo antenowe do symetrycznego prze­
wodu antenowego o opornosci falowej 280 Q (rys. 2). 
Je:i:eli po wlo:i:eniu wtyczki z kablem antenowym do gniazda "odbiór 
bliski'" obraz_ jest malo kontrastowy i rozmazany, a regulacja pokr~tlem 
kontrastu i jaskrawosci nie daje poprawy, nalezy wtyczk~ antenowq 
przelozyé do gniazda "odbiór daleki" i pokr~Uami kontrastu i jaskra­
wosci (patrz ni:i:ej) ustawié wlasciwy obraz. 
Odwrotnie post~puje si~ w wypadku, gdy, po wlozeniu wtyczki do gnia­
zda "odbiór daleki" i skr~ceniu pokr~Ua kontrastu do oporu w kie­
runku przeciwnym do ruchu wsk.azówek zegara (w lewo), obraz jest 
przekontrastowany (biale plamy na ciemnym tle). 

Regulacje 

Rozmieszczenie regulacji pokazano na rys. 1 i rys. 2. 

Wyl~cznik sieci i regulacja sily dzwi~ku 

Galka motylkowa z lewej strony odbiornika slu:i:y do wlqczania i wy­
lqczania zasilania odbiorn'ika oraz regulacji sily dzwi~ku. Obrót galki 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w prawo) do mo­
mentu, w którym daje si~ odczué lekki opór, a nast~pnie slyszalny jest 
slaby trzask przelqcznika, powoduje wlqczenie odbiornika do sieci. Dal­
szy obrót w tym samym kierunku (do oporu) umozliwi~. zwi~kszenie 
sily dzwi~ku, oczywiscie po nagrzaniu si~ odbiornika. 
Wylqczenie odbiornika uzyskuje si~ przez obrót galki w przeciwnym 
kierunku. 

UW AGA: 

Zasilanie nalezy wtqczaé co najmmeJ na 5 minut przed rozpoczi:ciem wtasciwe­
go programu. Tylko nagrzany odbiornik zapewnia stabilny odbiór programu 
telewizyjnego. Czas nagrzewania odbiornika do chwili pojawienia sii: obrazu 
lub swiecenia ekranu - 3 minuty. 

Barwa dzwi~ku 

Dzialanie podobne, jak w odbiorn.ikach radiowych. W lewym skrajnym 
polo:i:eniu dzwi~k pozbawi,ony jest tonów wysokich. W prawym skraj­
nym polozeniu odtwarzane jest szersze pasmo cz~stotliwosci akustycz­
nych, jakie jest pozqdane przy sluchaniu muzyki. 
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Przel~cznik kanalów 

Przelqcznik kanalów posiada 12 pozycji, których kolejnosé podana jest 
w tabeli na str,onie 16 i jest zgodna z rozmieszczeniem numerów 
na galce. 
Wlasciwl½ dla miejsca za'instalowania odbiornika stacj~ telewizyjnq 
wybiera si~, pokr~cajqc galkq motylkowq z prawej strony odbiornika, 
tak, aby numer na galce stanql w pozycji podanej w tabeli, a odpo­
wiadajqcej Zqdanej stacji. 

Dostrojenie 

Regulacja ta sluzy do dokladnego 
dostrojenia oobiornika do odbiera­
nej stacji, po ustawieniu przelqcz­
nika kanalów w pozycji odpowia­
dajqcej wybranej stacji. 
Przy odbiorze programu telewizyj­
nego galk~ dostrojenia nalezy usta­
wié w pozycji, przy której odbie­
rany obraz jest ostry kontrastowy 
i czysty. ' 
W niektórych wypadkach konieczne 
jest ponowne dostrajanie odbiorni­
ka w czasie odbioru programu. 

Jaskrawosé 

Obrót w prawo powoduje wzrost 
jaskrawosci obrazu. Nalezy pami~­
taé, ze oglqdanie programu przy 
zbyt duzej jaskrawosci ~est m~czqce 
dla wzroku i powoduje przedwczes­
ne zuzycie lampy kineskopowej. 
Galk~ jaskrawosci nie nalezy kr~cié 
przed uplywem 3 min. od chwili 
wl~czenia odbiornika. 

- ·~ . 

~~~fiy~~~ 

Obraz prawidlowy 

Obraz przejaskrawiony lub malo 
kontrastowy 
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Kontrast 

Obrót pokr!ltla kontrastu w prawo 
powoduje zwi!lkszenie kontrasto­
wosci obrazu - w lewo - zmniej­
szanie. 

Obraz przekontrastowany 

Regulacjq tq nalezy ustawié obraz 
tak, aby stosunek czarnych elemen­
tów do bialych byl przyjemny dla 
oka i obraz zawieral odcienie po­
srednie. Wlasciwe ustawienie moz­
na uzyskaé przy odbiorze obrazu 
kontrolnego lub przy nadawaniu 
programów ze studia (,,na zywo"); 
w czasie p['og,ramów filmowych 
zdarza siEl, ze sygnal odbierany 
przez odbiornik nie däje mozliwos­
ci wlasciwego ustawienia kontrastu. 
Przy obrazie przekontrastowanym 
brak odoieni posrednich mi~zy 
czerniq i bielq oraz istnieje mozli­
wosé zerwania synchronizacji (linie 
pionowe obrazu zostajq odksztalco­
ne lub poprzerywane). 

Synchronizacja pozioma 

Brak synchronizacji poziomej 

Pokr!ltl0 synchronizacji poziomej 
sluzy do wlasciwego ustawienia 
obrazu w kierunku poziomym. 
'Brak synch.ronizacji objia.wia si~ 
bqdz jako znieksztalcenie np. pros­
tych linii pionowych w linie krzy­
we, powyginane w róznych kierun­
kach, bqdz jako szereg ukosnych, 
wzgl!ldnie poziomych czarno-bia­
lych pasów. Pokr!ltlO synchroni­
zacji poziómej nalezy obracaé 
w lewo lub w prawo, dopóki nie 
uzyska SÎEl wlasciwego obrazu. Re­
gulacja ta ma równiez wlasciwosé 
pirzesuwania calego obrazu w po­
ziomie, lecz nie nalezy jej w tym 
celu uzywaé, gdyz zadanie to spel­
nia w odbiorniku inny element, 
który powinien byé ustawiony 
przez wykwalifikowanq obslug!l te­
chnicznq. 
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Synchronizacja pionowa 

W wypadku przesuwania SÎEl obra­
zu w gór!l lub w dól, pokr!lcaniem 
galki "synchronizacja pionowa" do..: 
prowadzamy obraz do stanu, w któ­
rym przesuwanie si!l lub drganie 
ustaje. 

Brak synchronizacji pionowej 

Kolejnosé czynnosci przy wll!,czaniu odbiornika 

1. Przelqcznik kanalów ustawié w polozenie odpowiadajqcej odbieranej 
stacji. 

2. Wlqczyé zasilanie odbiornika. Odbiornik powinien byé nagrzewany 
conajmniej przez 5 minut przed odbiorem programu. Jezeli istnieje 
obawa, ze po ostatnim wylqczeniu odbiornika galka jaskrawosci zo­
stala poruszona, nalezy skr!lcié jq do oporu w lewo, celem zabezpie­
czenia kineskopu przed przeciqzeniem. 

3. Po uplywie czasu, potrzebnego na nagrzanie odbiornika, galkEl regu­
lacji kontrastu skr!lcié w lewe skrajne polozenie, a regulatorem 
jaskrawosci spowodowaé ledwie widoczne rozjasnienie ekranu. 

4. KrElcqc galk!l regulacji kontrastu w prawo, uzyskaé obraz o zadowa­
lajqcym kontrascie. 

5. Dostroié odbiornik do odbieranej stacji. 
6. Galkami regulacji sily i barwy dzwi!lku ustawié Zqdany odbiór 

dzwiElku, 
Obserwowanie programu na odbiorniku telewizyjnym powinno odby­
waé siEl z odleglosci nie mniejszej, anizeli 5-ciokrotna szerokosé obrazu 
(1,5 lup 2 m). 
Obraz :przedstawia wtedy jednolitq strukturEl, a oglqdanie nie jest ffi!l­
czqee dla wzroku. Dla wygody, przy ustawianiu obrazu z tej odleglosci, 
do odb.iornika moze byé zastosowana przystawka zdalnego sterowania, 
na której znajdujq si!l dwie galki -. kontrast i jaskrawosé. Wtyk przy­
stawki nalezy wlozyé do gniazda, znajdujqcego si!l na tylnej sciance 
odbiornika (rys. 2). 
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UWAGA: 

Przed podl::iczeniem przystawki zdalnego sterowania galki regulacji kontrastu 
i jaskrawosci nalezy w odbiorniku ustawié w polozeniach, przy których jest 
widoczna regulacja organami zdalnego sterowania. Na ogól w odbiorniku galkE: 
jaskrawo§ci nale:i:y skrE:cié w prawe skrajne polozenie, a kontrast -• w lewe 
skrajne polo:i:enie. 

Regulacje ·okresowe 

Koniecznosé uzywania tych galek zachodzi tylko w specjalnych wy­
padkach, jak zmiana napi~cia sieci, przesuni~ie telewizora y, inne 
miejsce, wlqczenie odbiornika do pracy po dluzszej przerwie. 

Wysokosé obrazu 

Obraz zbyt maly w pionie 

Regulacja ta sluzy do ustalenia 
wlasciwej wysokosci obrazu. 

Liniowosé w pionie 

W przypadku obrazu znieksztalconego w pionie, regulatorem liniowosci 
uzyskuje si~ nieznieksztalcony obraz. 

IZAWSXt . •ooq&: 
rntwarJN" 

Brak liniowosci w pionie (zag~­
szczenie w górnej cz~sci obrazu) 

Uwaga: 

RegulacJE: tE: nalezy przeprowadzaé przy 
odbiorze obrazu kontrolnego. 
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Szerokosé obrazu 

Regulacja ta znajduje si~ na tylnej sciance odbiornika. 
Regulacji dokonuje si~ przez odkr~cenie galki okolo 2 obroty w lewo, 
a nast~pnie p['zesuwanie jej w gór~ lub w dól; po uzyskaniu wlasciwej 
szerokosci, nalezy dokr~ié jq z powrotem. 
Przy prawidlowej szerokosci obrazu pokrywa si~ on z szerokosciq okna 
maskownicy. 

Ostrosé 

Zmian~ ostrosci uzyskuje si~ przez pokr~cenie b~bna, dost~pnego przez 
otwory w kominie na tylnej sciance odbiornika. 
Regulacj~ ostrosci nalezy przeprowadzaé przy malym kontrascie (obrót 
w lewo) oraz przy srednim rozjasnieniu ekranu. 

Antena 

Odbiornik telewizyjny "Szmaragd" zapewnia odbiór programu telewi­
zyjnego w odleglosci do okolo 100 km od nadajnika przy prawidlowej 
zewn~trznej instalacji antenowej. 
Odleglosé ta w zaleznosci od mocy nadajnika, czynników zewn~trznych 
oraz uksztaltowania terenu moze byé wi~ksza/Jub mniejsza. W poblizu 
nadajnika mozliwy jest odbiór z wewn~trznq antenq telewizyjnq. Nie­
zaklócony odbiór z an~enq wewn~trznq jest uzalezniony od warunków 
lokalnych, z tym, :ze jedynie prawidlowa zewn~trzna instalacja ante­
nowa zapewnia stabilny obraz o wysokiej jakosci. ,,Szmaragd" przy­
stosowany jest do pracy z antenq o opornosci wejsciowej 280 Q 
W najprostszym wykonaniu opornosé takq ma antena wg rys. 3. 
Sygnal z anteny do gniazda antenowego w odbiorniku doprowadza si~ 
prz.ewodem symetrycznym o opornosci 280 Q. Odpowiednia instalacja 
antenowa w zaleznosci od lokalnych warunków powinna byé wykonana 
przez wykwalifikowany personel. 
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Linia symetryczna do gniazda 
-~ antenowego w odbiorniku 

' 
UWAGA: 

L=0,48?.. 
C=0,016to 
d=10-;-2Dmm 
À= Àw+ÀF 

2 
Aw-dTugosé Fali nosnej w1zji 
?..; -dTugosé roti nosneJ Fonii 

Rys. 3 

w wypadku posiadania anteny w postaci dipola otwartego (dwa pojedyncze 
ramiona) o opornoiici 75 Q oraz kabla koncentrycznego Rk-~ (opo~nosé falowa 
75 Q), dopasowanie do wejiicia odbiornika maj<1cego opornosé wyJsciow<1 280 Q 
mo:i:na uzyskaé przez uklad dopasowuj:icy wg rys. 4. 
Nale:i:y pami«:ta6, ze w tym wypadku nast«:puje okolo dwukrotne tlumienie 
sygnalu, zapewniony jest jednak odJ)iór bez odbié. 

Kabel Rk-1 
Do anieny 

Do odbiornika 

Rys. 4 
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Cz~sto poziom zaklócen odbieranych przez anten~ wraz z uzytecznym 
sygnalem, powoduje pogorszenie jakosci odbioru lub wr~cz un'iemo:i:Ii­
wia go. Zródla tych zaklócen Sq dwojakiego rodzaju: 
a) niezabezpiec:wne systemy zaplonowe silników spalinowych, silniki 

elektryczne, aparaty elektromedyczne itp. 
b) wie1okrotne odbicia sygnalu u:i:ytecznego od Sqsiednich budynków, 

konstrukcji stalowych, gór itp. 
Niejednokrotnie jest wi~c wr~cz niemozliwe calkowite wyeliminowanie 
tych zaklócen z odbioru. Wlasciwa antena oraz jej instalacja jest w tym 
wypadku najwaznfejszym czynnikiem w ograniczaniu poziomu zaklócen. 
P,onizej podano wplyw najbardziej charakterystycznych zaklóce4 na 
obraz t.elewizyjny. 

Zaklócenia przemyslowe 

Ten typ zaklócen powodowany jest 
przez niezabezpieczone urzqdzenia 
zaplonowe silników spalinowych, 
silniki elektryczne itp. Efektywnosé 
tych zaklócen jest tym wi~ksza, im 
slabszy jest sygnal uzyteczny. 

. 

oa1t.-i 
t(CN't'fAOl.HY 

·n,,~ 

... 

""AiU%A ... 
T(U.WIZYJH't 

Zaklócenia elektromedyczne 

Silny sygnal zaklócen b~dzie dawal 
jeden lub wi~cej poziomych pasów. 
Slabszy sygnal daje tzw. mor~, wi­
docznq w postaci drobnych pofalo­
wan. 
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I 
Zaklócenia cz~stotliwosci radiowej 

I 

Silny sqsiedni nadajnik U.K.F. mo:ie 
powodowaé zaklócenia, objawiajqce 
si~ na ekranie w postaci ciemnych 
pasów pionowych lub ukosnych. 

Odbicia 

Powodem tych zaklócen sct odbicia 
sygnalu telewizyjnego od sctsiednich 
budynków, gór itp., w rezultacie 
czego na anten~ odbiorczct przycho­
dzct sygnaly z kilku zródel w ró:i­
nym czasie. 
Zródlem tego rodzaju zaklócen mo­
ze byé równiez niewlasciwa insta­
lacja antenowa. 
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KARTA KONTROLNA 

Odbiornika telewizyjnego "SZMARAGD" 

Typ OT-1791 

Nr fabryczny .......................... . ....... 

1. 
Data wyprodukowania 

Nr kineskopu .......... . 
····1 ........ ; zt·••oo 

...... .J.. ............. . 

Odbiornik telewizyjny sprawdzony_ przez 
powiada warunkom technicznym i jest d 

K.T., od-

do eksploatacji. 

Data sprzedazy: 

.. .... z .. ,3-: ... ~i~ .. J.•µ:·· tS60 196 ........ r. 

1fülr, ... t"~~:~~imycb Podpis d'J/J,~ 
O:Jd· '~''·. (/' 

• Stacj,, :'."' 1 7·. :e< t>:r 2 

ui. Gl.ogowaka 61 - tei. 629-60 
-15 -
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Niniejszy odbiornik jest przystosowany· do obioru: 

Pozycja Cz~stotliwosé Cz~stotliwosé Miejscowosé przelqcz- Kanal wizji. fonii 
nika 

r Praha 
1 1 49,75 MHz 1 56,25 MHz Mor. Ostrava / 

\-:1,\ 

2 2 59,25 MHz 65,75 MHz Warszawa 

3 3 77,25 MHz 83,75 MHz Gdansk 

4 
---

5 
--

6 6 175,25 MHz 181,75 MHz Lódz 

. 
7 7 183,25 MHz 189,75 MHz Poznan 

8 8 
1 

191,25 MHz 197,75 MHz Katowice 

9 9 199,25 MHz 205,75 MHz 

---

10 10 207,25 MHz 213,75 MHz 

11 11 215,25 MHz 221,75 MHz 

12 12 223,25 MHz 229,75 MHz Wroclaw 

Uwaga! 

Przy naprawach gwarancyjnych nalezy zwrócié uwag~, aby przy jednej 
naprawie wypelnié tylko jedmi kart~ reklamacyjnq, niezaleznie od ilosci 
wymienionych elementów w ramach tej naprawy. 
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Karta reklamacyjna Nr 3 \ 
Nr K.n. 

Odbiornik "Szmaragd" typ OT 1791 Nr ... 

Data-wyprod ..... ····1··Ä\tl8·· ··1i;ta zakupu. 

Data naprawy ...................... . 

nazwisko .................................................... . . ...... f 

Adres 

Odbiornik otrzymalem 
z naprawy w stanie 
dobrym 

Podpis wlasciciela 
telewizora 

......................... A_ ............................ . 
,, ,, 

Lqczny koszt naprawy 

zl ........... . 

Pieczijtka punktu 
naprawczego 

Karta reklamacyjna Nr 2 

Nr K.n ........ . 

Odbiornik "Szmaragd" typ OT 1791 Nr .................................. . 

Data wyprod ............ .. 1 .... 9.J~~!ijta ~~upu ................................ .. 
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Odbiornik otrzymalem 
z naprawy w stanie 
dobrym 

Podpis wlasciciela 
telewizora 

Lqczny koszt naprawy 

zl .... 

Pieczijtka punktu 
naprawczego 



Niniejszy odbiornik jest przystosowany 

Pozycja Cz~stotliwosé Cz~stotliw przelqcz- Kanal wizji fonii 
nika 

,-

1 1 49,75 MHz i 56,25 Mf 
1 
t-~ 

2 2 59,25 MHz 65,75 Ml 

3 3 77,25 MHz 83,75 Ml 
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5 
-

6 6 175,25 MHz 181,75 ME 

. 1 -
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Karta reklamacyjna Nr 3 \ 

Nr K.n. ·······································································\ 

Odbiornik "Szmaragd" typ OT 1791 Nr ................................. . 

Data-wyprod ......... Q .. ~,a .. ··1i;ta zakupu ..... . 

Data naprawy .................................................................................... . 

Imi~ 

Adres 

nazwisko ..................................................................................... . 

Odbiornik otrzymalem 
z naprawy w stanie 
dobrym 

Podpis wlasciciela 
telewizora 

LqCZny 

zl ....... . 

Pie<:Zqtka punktu 
naprawczego 
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Nr K.n ............. . 

Odbiornik "Szmaragd" typ OT 1791 Nr. 

Data wyprod ........ . Data zakupu ...................... . 

Data naprawy •• ··i g··KWtf.l ·~~······ 
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Lqczny koszt _ naprawy 

zl .. 

Pieezqtka punktu 
naprawczego 



Okreslenie uszkodzenia " 

Opis naprawy .. 

Ilosé rob./godz ....... . Cena ....................... . 

Wymienione CZE:Sci ...... . 
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Karta reklamacyjna Nr 5 
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Odbiornik "Szmaragd" typ OT 1791 Nr ......... . 

Data wyprod .................................... Data zakupu .. 

Data naprawj········Kf/O·····j~~········· ...................................................... . 

ImiE: nazwisko .................. . 

Adres 

Odbiornik otrzymalem 
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naprawczego 

________________ ,._ _______________ -------------------------------------------------------

0 
:,;-..., 
(1) 

~ 
(1) 

::i 
ro· 
C 
en <D N :,;- ... 
0 z 0.. 
N o:I (1) 

::i C . .., ;;;· ;>, 
c., 
o:I 
8 0 
o:I b.O 

Q) 

::;;: N 

~ 
C) ... ~ 

o:I C1l .... ... 0. ... 
o:I C1l 

~ C 

;J 
j;; 
C 
::i 
0. 

>, 

~ 
C1l ... 
0. 
C1l 
C en 

Q) .... 
'Ö 

C1l 
"til 

-:i: 0 

>, 

~ 
C1l ... 
0. 
C1l 
C 
..., 
N 

"' 0 
~ 

>, 
C 
N 
C) 

CG' 
».:l 

E 
~ 0 
i:: bi) 
:::, QI 
0. N 

tl 

"'il: 
~ or 
+> ... 
OI' 0. 
N or 
~ i:: 
ii: 

-N 

Karta reklamacyjna 
-...;;;-: 

Nr K.n .......................... . 

Odbiornik "Szmaragd" typ OT 1791 Nr ................................. . 
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dobrym 
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zl ................................................... . 

Piecziitka punktu 
naprawczego 
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WYKAZ ELEMENTÖW ELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA OT-1791 

Lp. 

Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

Rl0 
Rll 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 

Norm a 

RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008. 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
ZN-57/MPM 1406020 
RN-57/MPM 14008 
ZN-57/MPM 1406020 
ZN-57/MPM 1406020 
RN-57/MPM 14008 
ZN-57/MPM 1406020 
ZN-57/MPM 1406020 
RN-57 /MPM 14008 
ZN-57/MPM 1406020 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM i4008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM i4008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-5'i'1MPM i4008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
WTW-003 
RN-57/MPM 1400s" 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 
RN-57/MPM 14008 

Oznaczenie 

Opornik OWS II ·o,25 W 330 Q 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 330 Q 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 3,3 kQ 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 3,3 kQ 100/o 
Opornik OWS 68 kQ 200/o 0,1 W 
Opornik OWS II 0,25 W 470 kQ 200/o 
Opornik OWS 180 kQ 100/o 0,1 W 
Opornik OWS 180 kQ 100/o 0,1 W 
Opornik OWS II 0,25 W 470 Q 200/o 
Opornik OWS 180 kQ 100/o 0,1 W 
Opornik OWS 4,7 kQ 200/o 0,1 W 
Opornik OWS II 0,25 W 33 kQ 100/o 
Opornik OWS 22 kQ 200/o 0,1 W 
Opornik OWS II 0,25 W 33 Q 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 470 Q 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 15 kQ 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 470 Q 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 5,6 kQ 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 33 Q 100/o 
Opornik OWS II 0,5 W 4,7 kQ 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 1 kQ 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 3,3 kQ 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 160 Q 50/o 
Opornik OWS II 0,25 W 1 kQ 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 5,6 kQ 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 160 Q 5°/o 
Opornik OWS II 0,25 W 1 kQ 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 470 kQ 200/o 
Opornik OWS 44 Q 0,3 A Termistor 
Opornik OWS II 0,25 W 680 kQ 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 1,8 kQ 100/o 
Opornik OWS II 0,25 W 100 kil 100/o 
Opornik .OWS II 0,25 W 120 kQ 100/o 
Opornik OWS III 0,25 W 1 MQ 200/o 
Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o 
Opornik OWS III 0,25 W 1 MQ 200/o 
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Lp. Norm a 1 Oznaczenie Lp. 
1 

Norm a Oznaczenie 

R37 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 3,3 Hl 100/o R72 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,5 W 4,7 Q 200/o 

R38 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS III 0,25 W 1 MQ 200/o R73 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 1 W l0kQ 200/o 

R39 RN-57/MPM 14008 Oporrrik OWS II 0,25 W 100 kQ 200/o R74 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 1 W 33kQ 200/o 

R40 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 33 Q 100/o R75 RN-57/MPM 14008 1 Opornik OWS II 0,25 W 1 MQ 200/o 

R41 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 15 kQ 200/o R76 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 100 kQ 100/o 

R42 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,5 W 15 kQ 200/o R77 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 100 kQ 100/o 

R43 D-4311-202-1 Opornik OWS drutowy 3,12 kQ 4 W R78 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 3,3 MQ 200/o 

R44 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 10 kQ 200/o R79 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 1,5 MQ 200/o 

R45 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 1600 50/o R80 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 6,8 kQ 100/o 

R46 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 1 kQ 200/o R81 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,5 W 470 kQ 200/o 

R47 ZN-57/MPM 1406020 Opornik OWS 22 kQ 200/o 0,1 W R82 RN-57/MPM 14007 Opornik OPD 4 W 250 Q 100/o 

R48 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 10 kQ 200/o R83 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 10 kQ 200/o 

R49 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o R84 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 820 kQ 100/o 

R50 ZN-57/MPM 1406020 Opornik OWS 22 kQ 200/o 0,1 W R85 RN-57/MPM 14008 . Opornik OWS II 0,25 W 10 kQ 200/o 

R51 RN-57/MPM 14000 Opornik OWS II 0,25 W 68 Q 100/o R86 RN-57/MPM 14007 Opornik OPD 3 W 30 Q 100/o 

R52 RN-57/MPM 14000 Opornik OWS II 0,5 W 10 kQ 200/o R87 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 10 kQ 200/o 

R53 ZN-57/MPM 1406020 Opornik OWS 22 kQ 200/o 0,1 W dobierany 

R54 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 100/o R88 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 180 kQ 100/o 
R55 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 56 kQ 100/o R89 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o 
R56 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o R90 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,5 W 680 Q 100/o 
R57 RN-57/MPM 14007 Opornik OPD 4 W 50 Q 100/o z kla- R91 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 470 kQ 100/o 

merkq ustawialnq. R92 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 2,2 MQ 200/o 

R58 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 1 MQ 200/o R93 RN-57/MPM 14008 Opornik O.WS II 0,25 W 470 kO 100/o 

R59 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 330 Q 100/o R94 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o 

R60 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II ,0,25 W 2,2 kQ 200/o R95 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 150 kQ 200/o 

R61 RN-57/MPM 14007 Opornik OPD 4 W 50 Q 100/o z kla- R96 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 820 kQ 100/o 
merkq ustawialnq. R97 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 270 kQ 100/o 

R62 R98 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,5 W 33 kQ 200/o 

R63 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o R99 GOST 6513-53 Opornik szkliwiony PE-15-90-II 

R64 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,25 W 100 kQ 200/o Rl00 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 270 kQ 100/o 

R65 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,25 W 1 kQ 200/o Rl0l RN-57/MPM 14008 Opornik OWS IÏ 0,25 W 82 kQ 100/o 

R66 RN-57iMPM 14007 Opornik: OWS II 0,25 W 150 Q 100/o R102 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 4,7 kQ 100/o 

R67 RN-57iMPM 14007 Opornik OWS II 0,25 W 680 kQ 200/o R103 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0i5 W 200 kQ 100/o 

R68 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,25 W 100 kQ 200/o R104 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 10 kQ 200/o 

R69 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,i5 W 4,7 kQ 100/o R105 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 22 kQ 200/o 

R70 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 1 W 100 kQ 100/o R106 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 47 kQ 200/o 

R71 RN-57/MPM 14007 Opornik OWS II 0,5 W 330 kQ 200/o R107 RN-5'7/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 1 kQ 200/o 
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Lp. Norm a Oznaczenie Lp. Norm .a Oznaczenie 

R108 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 470 Hl 200/o pg ZN-58/MPM-14-00027 Potencjom. PA-102-470 kQ -A-1 W 
Rl09 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 6,8 kQ 100/o zo 
Rll0 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 2 W 10 kQ 100/o 
Rlll RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 1 MQ 200/o 

Pl0 ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PA-102-470 kQ -A-1 W 

Rl12 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,5 W 3,3 MQ 200/o 
zo 

Rl13 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 470 kQ 200/o 
R114 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,5 W 100 kQ 200/o 
R115 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 0,25 W 100 k!l 200/o 
Rl16 ZN-57/MPM 1406020 Opornik OWS 10 kQ 200/o 0,1 W 
R117 ZN-57/MPM 14Ö6020 Opornik OWS 10 kQ 200/o 0,1 W Lp. Norm a Oznaczenie 
R118 ZN-57/MPM 1406020 Opornik OWS lÖ kQ 200/o 0,1 W 
R119 ZN-57/MPM 1406020 Opornik OWS lÖ kQ 200/o 0,1 W 
R120 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS II 1 W 100 kQ 100/o Cl RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-2a-D-150-III 
Rl21 RN-57/MPM 14008 Opornik OWS III 0,5 W 100 kQ 200/o 

C2 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-2a-D-150-III 

C3 Trymer D-4387-201-1 

C4 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-10-II 

C5 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-1-S-2-III 

Lp. Norm a 0 z n aczenie C6 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-U-1-1000 

C7 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-If-1-1000 

Pl ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PA-102-47 kQ 
C8 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 

-A-1 W 
K-22 C9 ZN-58/MPM-14-06032 Kond. KRP-0,05 20% 250 

P2 iP3 ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PM-441 4,7 kQ -A 0,5 W Cl0 Trymer D-4387-201-1 

470 k!l-C Cll RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 .. 
Dlugosci osi wg rys. D 4313-205 C12 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 

Potencjom. PA-102-1 MQ 
C13 RN-57/MPMot Kond. KRC-ia-D-47-III 

P4 ZN-58/MPM-14-06027 -A-1 W 
K-22 C14 Trymer D-4387-201-1 

P5 ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PA-102-470 kQ -A-1 W Cl5 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-10-III 

K-22 C16 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-1-S-2-III 
P6 ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PA-102-47 kQ -A-1 W C17 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 

K-22 C18 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-47-III 
P7 ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PA-102-47kQ -A-W 

K-22 Cl9 Korpus kond. D-4385-201-2 

' C20 Trymer D-4387-201-1 P8 ZN-58/MPM-14-06027 Potencjom. PA-102-220 kQ -A-1 W 
K-22 
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Lp. Norm a Oznaczenie Lp. Norm a Oznaczenie 

C21 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-15-III C58 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-47-II 
C22 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-5-II C59 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-47-ÏI 
C23 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 C60 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KPC-1-S-3-III 
C24 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 C61 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,01 200/o 250 
C25 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-15-II C62 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-2a-:Ö-330-III 
C26 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KPC-1-S-3-III C63 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,025 200/o 250 
C27 RN-58/MPM-14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C64 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,1 200/o 250 
C28 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-1-a-D-150-III C65 GOST 6118-52 Kond. KBGI-400-0,01-III 
C29 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C66 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-2a-D-220-III 
C30 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-22-II C67 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-I-1000 
C31 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-33-II C68 Kond. elektrolityczny 50 uF 12/15 V 
C32 RN-57/MPMot 02-05001 Koi:id. KRC-la-D-10-II C69 GOST 6118-52 Kond. KBGI-400-0,05-III 
C33 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-22-Ii C70 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-3a-D-510-I 
C34 RN-58/MPM 14010 Kor1d. KPSc-II-4-6800 C71 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 
C35 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C72 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP 0,1 200/o 250 
C36 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C73 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-150-III 
C37 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C74 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-2a-D-220-III 
C38 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C75 GOST 6118-52 Kond. KBGI-400-0,01-III 
C39 ZN-58/MPM-14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 C76 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
C40 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-150-III C77 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
C41 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C78 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
C42 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-10-III C79 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,1-200/o 500 
C43 RN-58/MPM 14010 1 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C80 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 
C44 Kond. elektrolityczny 4 uF 350/385 V C81 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-1500 200/o 500 
C45 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C82 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 500 
C46 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C83 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
C47 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-5-II C84 Kond. elektrolityczny 100 uF 30/35 V 
C48 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 C85 GOST 6118-52 Kond. KBGI-400-0,05-III 
C49 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C86 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-2200-200/o 250 
C50 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-47-II C87 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-150-III 
C51 ZN-58/MPM-14-06032 Kond. KRP-220-200/o-500 C88 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. la-D-47-III 
C52 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-47-II C89 GOST 6118-52 Kond. KBGI-400-2200-III 
C53 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-180-III C90 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
C54 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 

C91 ZN-58/MPM 06032 Kond. KRP-0,05 200/o 500 
C55 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-47-II C92 ZN-58/MPM 06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
C56 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 C93 ZN-58/MPM 06032 Kond. KRP-Ö,05 200/o 500 
C57 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-15-III C94 ZN-58/MPM 06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
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Lp. Norm a Oznaczenie Lp. 
1 

Norm a Ozn aczenie 

C95 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-3a-D-510-I Dl WTW - 017 Typ A 
C96 ZN-56/MPMot 02-06010 Kond. KSF-10000 50/o 250 V D2 WTW - 017 Typ C 
C97 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-4a-D-560-II D3 WTW - 017 Typ B 
C98 GOST 6118-52 Kond. KBGI-400-4700-III D4 WTW - 017 Typ B 
C99 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,01 200/o 250 D5 WTW - 017 Typ D 

Cl00 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 500 
Cl0l ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 500 
Cl02 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 500 Lp. Norm a Oznaczen i e 
Cl03 RN-57/MPMot 02-05001 Kond. KRC-la-D-33-I 
Cl04 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,025 200/o 250 
C105 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,2 200/o 250 Prl Prostownik selenowy "Siemens" 
C106 Kond. elektrolityczny 2X50 uF SSF-E250-C85 

350/385 V Pr2 Prostownik selenowy "Siemens" 
Cl07 Kond. elektrolityczny 2X50 uF SSF-E250-C85 

350/385 V Pr3 Prostownik selenowy ,,Siemens" 
Cl08 Kond. elektrolityczny 2><-so uF Pr4 SSF-E250-C85 

350/385 V 
Cl09 Kond. elektrolityczny 50 uF 30/35 V 

CllO Kond. elektrolityczny 50 uF 30/35 V Lp. Nr rysunku Oznaczen i e 
Clll ZN-58/lVIPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 
Cll2 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 
Cll3 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 Tl C-4245-207-1 Transformator glosnikowy 
Cll4 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 T2 C-4245-209-1 Transformator wyjsciowy ramki 
C115 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 T3 C-4245-210-1 Transformator bloking ramki 
Cll6 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 T5 B-4247-202-1 Transformator linii 
C117 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Zl A-5561-204-3 Zespól odchylajqcy i ogniskujqcy 
C118 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Z2 B-5561-214 Zespól w.cz. kompletny 
C119 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Z3 C-4391-229 I obwód p.cz. wizji 
Cl20 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Z4 C-4391-228 II obwód p.cz. wizji z pulapkq 
C121 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Z5 C-4391-225 III obwód p.cz. wizji 
Cl22 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-68ÖO Z6 C-4391-226 IV obwód p.cz. wizji 
Cl23 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Z7 C-4391-227 Obwód detektora wizji I 
Cl24 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-4-6800 Z8 C-4391-222 Zespól cewek kompensacyjnych 
Cl25 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 f0O/o 250 zg C-4391-223 II obwód p.cz. fonii 
Cl26 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 Zl0 C-4391-224 Obwód dyskryminatora 
Cl27 ZN-58/MPM 14-06032 Kond. KRP-0,05 200/o 250 Zll C-4391-230 Obwody generatora linii 
Cl28 RN-58/MPM 14010 Kond. KPSc-a-II-1-1000 Z12 B-5561-205 Zdalne sterowanie 
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Lp. Norm a 

L83 C-4245-208-1 
L84 C-4245-208-1 

Gl ZN-57/MPM.:14-07026 
Bl Nr kat. 8658261 
Vl 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
va· 
V9 
Vl0 
Vll 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
V17 

Oznaczenie 

Dlawik filtra zasilacza 
Dlawik filtra zasilacza 
Glosnik GD 18-13/2 
Bezpiecznik Btr 20/5-1,5 
Lampa PCC 84 
Lampa PCF _82 
Lampa EF 80 '· 
Lampa EF 80· •. 
Lampa EF 80 t., 

Lampa PL 83 . 1 • 

Lam pa EF 8-0 "·. ,/. gfi",.. ; /A,h/0, 
Lampa PCF 82 pi' ,r '"" ,. 
Lampa PL 841 
Lampa ECL 80 
Lampa EF 80 •·. • 
Lampa PCL ~2 ~ 
Lampa PCC 85 /Y , . ~ 
Lampa PL 81 
Lampa PY 81 r./ 
Lampa EY 86 /1' 
Lampa kineskopowa MW36-44 lub 

35MK-1 
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Wykaz placówek 

dokonujqcych napraw odbiorników telewizyjnych 

ZURiT Warszawa, ui. Obozowa 63/65 tel. 32-42-72 

1. SOR Warszawa 
2. SOR/SOT Warszawa 
3. SOR/SOT Warszawa 
4. SOT Warszawa 
5. SOT Warszawa 
6. SOR/SOT Warszawa 
7. SOT Warszawa 
8. SOR/SOT Plock 
9. SOR/SOT Ciechanów 

10. SOR/SOT OstrolE:ka 
11. SOR/SOT Mlawa 
12. SOR/SOT Siedlce 
13. SOR/SOT Otwock 
14. SOR/SOT Grodzisk 
15. SOR/SOT Zyrardów 
16. SOT Minsk Maz. 
17. SOR/SOT Grójec 

ul. Wyzwolenia 14 
ul. Grójecka 18 
ul. Górczewska 27 /35 
ul. Zgoda 1 
ul. Nowotki 29/31 
ul. Kasprowicza 81/85 
ul. Czerniakowska 127 
ul. Tumska 16 
ul. Buczka 1 
ul. Kosciuszki 17a 
ul. Reymonta 1 
ul. 10 Lutego 1 
ul. Armii Radzieckiej 1 
ul. 1 Maja 13 . 
ul. Obr. Stalingradu 30 
ul. Warszawska 102 
ul. Piotra Skargi 20 

tel. 21-41-54 
tel. 22-05-59 
tel. 32-48-44 

tel. 31-58-75 
tel. 33-27-07 
tel. 4-99-52 
tel. 15-88 
tel. 433 

tel. 100 
tel. 588 
tel. 54-55-05 
tel. 55-287 
tel. 31-20 
tel. 305 

ZURiT Poznaó, ui. Koscluszki 77 tel. 10-12, 017-827, 017-857 

J. SOT Poznan 
2. SOT Poznan 
3. SOR/SOT Leszno 
4. SOR/SOT Ostrów Wlkp. 
5. SOR/SOT Jarocin 
6. SOR/SOT Gniezno 

ul. Ratajczaka 44 
ul. Glogowska 61 
Pl. Wolnosci 
ul. Swierczewskiego 14 
ul. Armii Czerwonej 
ul. Chrobrego 37 

tel. 10-14 
tel. 629-60 
tel. 936 
tel. 942 
tel. 588 

ZURiT l,ódz, ui. Zachodnia 109 tel. 262-52, 264-53 

1. SOR/SOT Tomaszów Maz. ul. Antoniego 12 
2. SOT Piotrków Tryb. ul. Slowackiego 17 
3. SOR/SOT Zdunska Wola ul. Koscielna 14 

-13-

teL 517 
tel. 26-80 
tel. 13-62 



4. SOR/SOT Kutno Pl. Wolnosci 3 tel. 700 

5. SOR/SOT Lowicz Rynek Kilióskiego 5 tel. 420 

6. SOR/SOT Pabianice ul. Armii Krajowej 2 tel. 24-69 

7. SOR/SOT Zgierz ul. 17 Stycznia 28 tel. 42 

8. SOT Lódz uL Piotrkowska 6 tel. 29-660 

9. SOT Lódz Al. Kosciuszki 39 tel. 220-65 

10. SOT Lódz ul. Pólnocna 5/11 tel. 276-84 

11. SOT Lódz ul. Marynarska 4/6 tel. 513-39 

12. SOR/SOT Glowno ul. Sikorskiego bl. 3a tel. 112 

ZURiT Kielce, ul. Sienkiewicza 33 tel. 33-34 i 37-47 

1. SOR/SOT Kielce Armii Czerwonej 36/40 

2. SOR/SOT Kielce ul. Sienkiewicza 33 

3. SOR/SOT Radom ul. Nowotki 19 

4. SOR/SOT Kielce ul. Sienkiewicza 7 

ZURiT Bialystok, ul. Kolejowa 12 tel. 48-12 

1. SOR/SOT Lomza Pl. Zambrowski 6 

2. SOR/SOT Bialystok ul. Wesolowskiego 4 

ZURiT Olsztyn, ui. 22 Stycznia 1 tel. 45-09 

1. SOR/SOT Olsztyn 
2. SOR/SOT Ostróda 

ul. Marchlewskiego 10 
ul. Kopernika 

tel. 48-40 
tel. 41-20 
tel. 33-24 
tel. 29-17 

tel. 23-14 
tel. 31-61 

tel. 29-20 
tel. 675 

ZURiT Gdansk, ul. Kalinowskiego 7 /8 tel. 323-80 • 

1. SOR/SOT Sopot 
2. SOR/SOT Gdynia 
3. SOR/SOT Gdaósk 
4. SOR/SOT Gdaósk 
5. SOT Gdaósk 

ul. Boh. Monte Cassino 
ul. ul. Swi<,:tojaóska 78 
ul. Rajska 3 
ul. Grunwaldzka 128 
ul. Grunwaldzka 130 

tel. 516-72 
tel. 24-85 
tel. 317-72 
tel. 435-31 
tel. 435-30 

ZURiT Szczecin, ul. Roosevelta 39/40 tel. 372-60 

1. SOT Szczecin 
2. SOR/SOT Swinoujscie 

Pl. Lotników 6 
ul. Dzierzyóskiego 2 

- 34 -

tel. 359-55 
tel. 624 

ZURiT Zielona Góra Pl. Lenina 7 tel. 29-62 -i 29-06 

1. SOT Zielona Góra Pl. Lenina 7 tel. 792 

ZURiT Wroclaw, ui. Powst. Sl~skich 134 tel. 307-89 

1. SOT Wroclaw 
2. SOR/SOT Jelenia Góra 
3. SOT Walbrzych 
4. SOR/SOT Legnica 
5. SOR/SOT Swidnica 
6. SOR/SOT Zqbkowice 81. 

ul. Powst. Slqskich 134 
ul. 15 Grudnia 8 
ul. Wyzwolenia 59 
ul. Obr. Stalingradu 10 
ul. Swierczewskiego 14/16 
ul. Swierczewskiego 23 

ZURiT Opole, ul. Krakowska 46 tel. 991 

1. SOT Opole ul. Armii Ludowej 5 
2. SOR/SOT Kozle ul. 22 Lipca 5 
3. SOT Racibórz ul. Dluga 4 
4. SOR/SOT K~dzierzyn ul. Bol. Chrobrego 8 

5. SOR/SOT Kluczbork ul. Mickiewcza 23 
6. SOR/SOT Nysa ui. Boh. Warszawy 3 
7. SOR/SOT Prudnik ul. Batorego 2 
8. SOT Opole u1: Koznego 22 

tel. 306-80 
tel. 20-98 
tel. 62-16 
tel. 25-43 
tel. 27-50 
tel. 360 

tel. 665 
tel. 266 
tel. 22-08 
tel. 22 
tel. 767 
tel. 820 
tel. 350 
tel. 39-52 

ZURiT Katowice, ui. Wa.rszawska 12 tel. 312-01 

1. SOR/SOT Bielsko ul. Boh. Warszawy 
2. SOR/SOT Cz~stochowa . AL NMP 67 
3. SOR/SOT Zabrze ul. Wolnosci 276 
4. SOR/SOT Sosnowiec ul. Malachowskiego 12 
5. SOR/SOT Lubliniec ul. Damrota 19 
6. SOR/SOT Rybnik Rynek 7 
7. SOR/SOT Swi<,:tochlowice ul. Bytomska 8 
8. SOR/SOT Tychy Osiedle B Bl. 40 
9. SOT Katowice ul. Pocztowa 5 

10. SOT Bytom Pl. Kosciuszki 
11. SOT Katowice ul. Dr Rostka 2 
12. SOT Gliwice ul. M._ Strzody 12 
13. SOT Bytom ul. Wolnosci 49 
14. SOT Katowice ul. Dqbrowskiego 25 
15. SOT Katowice ul. Ligota Slupecka 32 
16. SOR/SOT Dobrodzieó ul. Woj. Polskiego 1 
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tel. 52-25 
tel. 15-73 
tel. 23-78 
tel. 626-42 
tel. 455 
tel. 117 

tel. 376-18 
tel. 376-18 
tel. 311-57 
tel. 354-10 
tel. 29-99 

tel. 350-49 



ZURiT K.raków, ui. Wielopole 18b tel. 554-54 

1. SOR/SOT Kraków uLSlowkowska 6 tel. 226-58 
2. SOR/SOT Kraków N. Huta Osiedle B-33 Bl. 4 tel. 422-12 
3. SOR/SOT Chrzanów ul. Grunwaldzka 10 tel. 652 
4. SOR/SOT Olkusz ul. Marchlewskiego 6 tel. 206 
5. SOR/SOT OswiE:cim ul. Olszewskiego 1~6 tel. 727 
6. SOR/SOT Jaworzno Os. T. Kosciuszki 125 tel. 294 
7. SOR/SOT Wadowice ul. 22 Stycznia 418 tel. 396 
8. SOR/SOT Zakopane ul. Krupówki 40 
9. SOR/SOT Tarnów ul. Lwowska bl. 24 tel. 886 

10. SOR/SOT Nowy S11cz ul. Jagiellonska 22 tel. 81-57 
ll. SOR/SOT Nowy Targ ul. Kosciuszki 2 tel. 368 
12. SOT Kraków ul. 18 Stycznia 

ZURiT Rzeszów, ui. Asnyka 11 tel. 24-62 

1. SOR/SOT Rzeszów ul. Grunwaldzka 24 
2. SOR/SOT Przemysl ul. Franciszkanska 35 
3. SOR/SOT Mielec ul. Osiedle 101 
4. SOR/SOT Sanok ul. Kosciuszki 10 

ZURiT Bydgoszcz, ui. Batorego 2 tel. 17-71 

1. SOR/SOT Bydgoszcz Stary Rynek 18 
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