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1951 Voor aansluiting op wissel- en gelljkspanning
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De TX400U-04 en TX500U-04 zijn afgeleid van resp. de TX400U-01 en TX500U-00.
Laatstgencemde apparaten zijn uitgerust met een 4-kanzlenkiezer met 75 ohm
antenne aanpassing, terwijl de O4-uitvoeringen een 4-kanalenkiezer hebben
maet 300 ohm antenne aanpassing.

De in deze documentatie opgenomen gegevens zijn bedoeld als aanvulling op
de service documentaties van resp. de TX400U-01 en TX5060U-00. Voor verders
bijzopderheden wordt dan ook verwezen naar deze documentaties.

VYopvenkker
i g

In figy 4 is een verzwakker gegeven, die gebruikt kan worden bij een ont-
vanger met 300 ohm antenne aannasaing. Onderstaande tabel geeft de waarden
van A en B voor verschillenda grader van verzwakking.

vargwakking waarde waarde
van weeratand A weerstand B
1,5 680 ohm 33 obm
2,6 x 27C ohm 68 ohn
3,5 x 150 ohm 82 ohm
5 x 120 ohm 100 ohm
g =x 68 obm : 120 ohm

93 975 20.1.22
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De TX400U-04 en TE500U-04 sijn afgeleid van reasp. de TE4000U-01 en TX500U-00.
Laatstgsnoemde appaxeten sijn uitgerust met een 4-kamalenkieser met 75 ohm
antenne aanpassing, terwijl de Od4-uitvosringen esen 4-kanamlenkiezer hebben
met 300 chm antenne asnpaseing.

De in dege documentatis opgenomen gegevens sijn bedoeld als sanwlling op
de servics documemiaties van resp. de TE400U-01 en TX5000-00. Yoor verdere
bijsonderheden woxrdt dan ook verwesen nasr dese documentaties.

Verswakker

In figs 4 is sen ﬁrmkker gegeven, die gebruikt kan worden bij een ont-
vangsr met 300 chm antenne asnpassing. Onderstaande tabel geefi de wasrden
van & en B voor verschillende graden ven verswakking.

vergwakking waards waarde
van wosrstand 4 weeratand B
1:5x 680 ohm 33 ohm
2,6 x 270 ohm 68 ohm
3,5x 150 ohm 82 obm
5 =x $20 ohm 00 chm
9 = 68 ohm 120 ohm

s Madariand godeuke.
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1951 ’ Yoor sansluiting op wissel- en gelijkspanning

De TX400U-04 en TX500U-04 gzijn afgeleid wvan resp. de TE4000-01 sn TX500U0-00.
Laatestgencemde apparaten zijn uitgerust met een 4{-kanalenkieser met 75 chm
antenne asanpsssing, terwijl de O4-uitvoeringen een 4-kanalenkieger hebben
met 300 ohm antenns sanpassing.

De in dege documentatis opgencmen gegevens zijn bedoeld ale sanvalling op
de service dooumentaties van resp. de TE400U-01 en TX500U-00. Voor verdere
bljisonderheden wordt dam ook verwezen naar dese documentiaties.

VYerawakker

In fige 4 is esen vergwakker gegeven, die gebruikt kan worden bij een ont-
vanger met 300 ohe antenne asnpassing. Onderstaande tabel geeft de waarden
van & en B voor verschillende graden vsn verswakking.

verswakking wasrde waards
van uesratend 4 ‘ wearstand B
1,5 x 680 obm 33 obm
2,6 x 270 obhm 68 ohm
3,5 = 150 ohm 82 ochm
5 = 120 ohm 100 ohm
9 = 68 ohm 120 ohm

tn Nedorland gedvale

93 975 20.1.22
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HET AFREGELEN VAN DE ONTVANGER

Algemeen

1. Het chassis is met &én zijde van de netspanning verbonden en kan dus
op 220 V t,0.v. aarde staan., Bij het afregelen moet daarom een 1 : 1
scheidingstransformator gebruikt worden. De secundaire hiervan mag

niet geaard worden, terwijl er geen andere apparaten op aangesloten
mogen worden.

2. De aansluitkabel van de meetzender naar het toestel moet afgeschermd
zijn, terwijl de aansluitdramdjes zo kort mogelijk moeten blijven,
daar anders foutief wordt afgeregeld.

3. In figJis een overzicht gegeven van de afregelplaatsen.

Te gebruiken meetinstrumenten

1. H.F. generator met voldoende nauwkeurigheid;frequentie bereik tot 1CO
MHz;
mogelijkheid tot amplitude modulatie;
uitgangsspanning continue regelbaar tot 0,1 V.,

2. Diode voltmeters (6004 en GM6005.

I M.F. GELUIDSKANAAL

1. Sluit H.F.generator aan tussen g1 B4 en chassis.

2. Schakel diode voltmeter over R25 (meetbereik ~3 V =).
3. Voer ongemod. signaal toe van 18 MHz.

4. Regel ST, S8, S9 en S10 ruw af op maximum uitslag.

5. Verstem S7. Regel S8 af op maximum.

6. Verstem S8. Regel S7 af op maxzimum.

7. Begel S9 en S10 af op maximume.

N.B. Verstemmen door 1500 pF + 470 ohm tussen top kring en chassis te
verbinden.

8. Contrdle gevoeligheid

Voor 0,8 V over R25 moet ingangssignaal ongemod. 2 mV zijn.

9. Contrdle discriminator kromme
zie fig. 2

IT M.F.BEELKANAAL

1. Sluit batterij van -4,9 V aan op punt R76-R160,
2. Sluit diode voltmeter aan tussen k B3 en chassis (meetbereik 10 V )
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Toevoeren tussen g1 B9
en chassis gemoduleerd
signaal van .... MHZ,

Afregelen

21,2
22,6
19
23,9
19,75
16,5
25

18

S50 op maximum

348 1] 1

s47 " "

S44 " "

831 n 1"

551 + S32 op minimum
S49 + 543 " "
546 1" "

Herhaal punt 3 één maal.

Contrdle gevoeligheid

Gemod.signaal van

Gevoeligheid voor een uit-

21 MHz op: gangsspanning van 3 V op k 83
g1 B13 cas 60 mV
g1 B12 cae 11 mV
g1 B11 cae 1,1mV
g1 B10 cae 380 uv
g1 B9 ca. 30 uV

N.B. Bij metingen contrastiregelaar op maximum,

Contrdle M.F. kromme (zie fige 3)

Deze moet, gemeten bij -5 en -2 V voorspanning op R76-R160, volw

doen aan de volgende eisent

1. Vlak tussen 21,5 en 19 MHz, + 10%
2. Bij 23,5 MHz moet de gevoeligheid een factoor 1,3 tot 1,8 ge~-

daald zijn.

N.B. Controleer de M.F.kromme zo mogelijk m.b.v. een wobbu-
lator en een oscillograaf.

Onderdrukkingsfactor

a. voor eigen geluid

b, voor beeld buurkanaal

c. voor geluid buurkanaal

gevoeligheid voor 18 MHz
gevoeligheid voor 21 MHz

oa. 40 x

gevoeligheid voor 16,5MHz

. 200
Sovooligheid voor 21 MHg °2+ 200 %

gevoeligheid voor 25 MHz
gevoeligheid voor 21 MHz

ca., 200 x
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I1I B.F. EN OSCILLATOR GEDEELTE

Algemeen

1.
2.

3.

De
1.

2.
3.

4.

6,

Te

8,

9.
10.

11.

12.
i3,

14.

Bij het inzetten van een nieuwe 4 kanalen kiezer behoeft men al-
leeg de M.F.kringen 531 en S32 af te regelen.

Bij het vernieuwen van de oscillatorbuis moet men controleren of
het apparaat ontregeld is.

Tijdens het afregelen moet de H.F.buis onafhankelijk werken van de
automatische sterkte regeling en een vaste negatieve roosterspan-
ning toegevoerd krijgen van ca. 2 V. Dit kan bereikt worden door
R41 amn het chassis te leggen en R59 te vervangen door een weer-
stand van 220 ohm.

procedure voor het afregelen is nu als volgt:

Sluit de H.F.generator aan op de antenne klemmen van de ontvanger.
Zorg hierbij voor een juiste aanpassing (300 ohm).

Schakel de diode voltmeter parallel aan R25 (meetbereik -3 V =).
Zot de 4~ kanalen schakelaar in stand 4 en de fijnregeling in het
midden,

Voor ongemod. signaal toe van 67,75 MHz (= geluidsdraaggolf op
kanasl 4). De uitgungsspanning van de generator moet ca. 50 mV
zijne

Regel C72 (oscillator trimmer) af op maximum meter uitslag.
Soldeer op het meetpunt M1 van de kiezer een condensator van
10,000 pF in serie met een weerstand van 56000 ohm naar het chassis.
Schakel over de weerstand van 56000 ohm de diode volimeter GM6005
op meetbereik 100 mV.

Sluit S29-S30 kort en leg het verbindingspunt via 120 ohm aan het
chagsis.

N.B. Om deze handeling te kunnen uitvoeren, moet de afschermkap
verwijderd worden. Dit geeft een verstemming van + 0,85 MHz,
Alvorens nu verder af te regelen moet de afschermkap weer aan-
gebracht worden, Wordt afgeregeld zonder afschermkap, dan
moet het signaal 65,35 MHz zijn i.p.v. 64,5 MHz.

Voer gemoduleerd signaal toe van 64,5 MHz (= midden kanaal 4). De

uitgangsspanning van de generator moet ca, 100 mV zijn.

Regel C66 af op maximum meteruitslag van de 6005,

Verwijder de kortsluiting en de weerstand en demp S27 met 220 ohm.
Zie N.B. onder punt 7.

Regel nu C67 af op maximum meter uitslag van de GM6005.

Demping wegnemen en de afschermkap weer aanbrengen,

Zet de fijnregeling op het electirisch midden m,b.v. de H.F.genera-
tor en de diode voltmeter over R25. Hiortoe zoekt men in de beide
uiterste standen van de fijnregeling de H.F.,afstemming op met de
generator; vervolgens voert men het gemiddelde van beide gevonden
frequenties toe aan de kiezer en zoekt de afstemming op met de
fijnregeling.

Voer een ongemoduleerd signaal van 67,75 MHz toe en regel C72 af
op maximum uitslag van de diode voltmeter over RZ25.
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Opme:¥ing: Bij het afregelen van het H.F. tussentandfilter S27-528, kan

als indicatie instrument over het meetpunt van de kiezer ook
de oscillograaf Q5653 gebruikt worden i.p.v. de diode-volt-
meter GM6005. Er moet dan afgeregelid worden op maximum verti-
cale deflectie op het scl.erm.

IV CONTROLE TOTAAL

VI

4-kanalen kiezer in stand 4.
Contrastregelaar op maximum.
Schakelaar voor verre afstand ontvaangst in stand tot 30 km.

Ue

Ce

Gevoelicheid geluid
Ongemod. signaal van 67,75 MH» toevoeren aan antenne klemmen. Af-

stemmen mot fijnregeling. Voor 0,8 V over R25 moet de input 30 uV
ziJjn

Gevoeligheid beeld

3C% gemod. signaal van 64 MHz toevoeren aan antenne klemmen. Fijn-
regeling in de onder a gevonden stand.

Voor 3 V op k B3 moet de input 30 uV zijn.

Contr8lo onderdrukkingsfactor

rovoeligh, voor 67,75 MHz

voor eigen geluid Zovoslighe VOOT 65 Mz ca, 40 x
gevoeligh. woor 60,75 MHz '

voor beeld buurkanaal 26v061ighs VOOT g5 iz ca. 200 x

voor geluid buurkanaal gevoeligh. voor 69,25 Mz ca, 200 x

gevoeligho wvoor 65 MEz

AFREGELEN VLIEGWIELKRING (S56 - C136)

1.

2
3.
4.
5.

Toongenerator (GM 2307) in stend 1072 (lage Ri) en na ijking met
kristal oscillator aansluiten over R120.

Diode voltmeter via 10 pF aansluiten over S56.

R118 aan 86n zijde losmaken.

Signaal toevoeren van 15625 Hz.

Kern van kring op maximum afregelen,

INSTELLEN POTENTIOMETER R124a

1.
20
3.
4.
5e

Sluit S54 kort

Sluit de verticale platen van de oscillograaf aan op g2 B20,
Sluit de horizontale platen aun op de toongenerator (GM2307)
Draai de lijnsynchronisatie knop geheel naar rechts.

Stel R124a in op 195825 Hz.
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VII INSTELLEN TRIMMER C105

1. Voer signaal (blank raster) toe uit kunstsignaal generator (@i2837,.
2. Regel C105 gzodanig af, dat de helderheid over het gehele beseld-
vlak gelijk verdeeld is., Let hierbij vooral op de linker zijde van

het beeld.
BUIZEN
Type Functie
B1 PY 82 Gelijkrichterbuis 1)
B2 PY 82 Gelijkrichterbuis 1)
B3 (MW22~16 Kathodestraalbuis in TX400U-04
(MW31-24 Kathodestraalbuis in TX5000-04
B4 EF 80 M.F.geluidsbuis
B5 EF 80 M.F.geluidsbuis
B6 EQ 80 Phaso detectorbuis (geluid)
B7 EL 42 Geluidseindbuis
B8 EF 80 Hoogfrequent versterkerbuis
B9 EF 80 Oscillatorbuis en mengbuis
B10 EF 80 Middenfrequent beeld- on geluidsbuis
B11 EF 80 Middenfrequent beeld- en geluidsbuis
B12 EF 80 Middenfrequent beeldbuis
B13 EF 80 Middenfrequent beeldbuis
B14 EB 91 Detectorbuis + niveau diode
B15 EF 80 Video versterkerbuis
B16 PL 83 Video eindbuis
B17 ECL 80 Scheidingsbuis
B18 EB 91 Phase detectorbuis (lijnfrequentise)
B19 ECL 80 Lijn oscillatorbuis '
B20 PL 81 Lijn eindbuis
B21 EY 51 Hoogspanningsdiode
B22 PY 860 Boosterdiode :
L?E} | ECL 80 Raster oscillator + Rastereindbuis

1) In sommige apparaten is een PY 80 aangebracht; beide buizen zijn on-
derling verwisselbaar,

ZEXERING

Z1 = 1400 m4, codenr. 08 141 94
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OSCILLOGRAMMEN (zie fig. 5 en 6)

De metingen zijn verricht met de kathodestraaloscillograaf GM5653. De bi]
de figuren vermelde waarden zijn dus in effectieve waarden uitgedrukt.

Pij de metingen was de contrastregelaar zover opengedraaid, dat het sig-
naal op de kathodestraalbuis 30 V eff. bedroeg, terwijl de "lange afstand-
achakelaar" uit stond.

In sommige gevallen kan het aanbeveling verdienen de schaal bij de knop
"fijnregeljng verticale amplitude" van de GM5653 serst te ijken met be-
hulp van een toongenerator (2307 en een voltmeter. Men zet daartoe het
uitgangssignaal van d e toongenerator op de verticale deflectie platen,
terwijl de voltmeter eveneens over de uitgang van de toongenerator ge-
plaatst wordt. Door nu bij bepaalde standen van bovengenoemde knop de ver-
ticale afstand van het beeld op het scherm af te legen en deze waarde te

vergelijken met de uitgangsspanning van de toongenerator, kan de ijking
bereikt worden.

SPANNINGEN EN STROMEN

Meatvoorwaarden

Netspanning ¢ 220 V, 50 p/s

De spanningen zijn gemeten t.0.v. het chassis me} .als meter de GM7635
Standen der regelaars:

helderheid, focus, lijnstabiliteit, rasterstabiliteit, volume en linea-
riteit linksom;

contrast en rasteramplitude rechtsom;

lijnamplitnde naar beneden.
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TX500U-04
Va Vg2 Vg1 Vi 1a 1g2 Ik VE3

Volts | Volts | Volts {Volts mA mA mA Volts
B1 - - - 213 - - 140 19 !
B2 - - - 213 - - 140 19
B3 - 260 8 14 100 A | - 100 uA 5,3 !
B4 191 164 - 1,8 9 3 12 €,2
BS 191 164 - 1,8 9 3 12 6,3
B6 140 20 3,8 3,8 {230 uA | 1,2 |5,6(=iR21) 643
B7 180 200 - T 19 k) 22 6,3 |
B8 90 178 - 2,3 | 10 3 13 6,3
B9 100 96 - - 5 2 7 6,3 |
B10 187 103 - 0,4 8 2 10 6,3 |
B11 184 184 - 2,1 | 11,5 2,5 14 6,3 °
B12 84 96 - 0,4 7 2,5 995 CPER
B13 137 184 - 2,3 | 12 3,5 15,5 6,3 |
B14 - - - - - - - 6,3
315 130|173 - 2,7 | 3 0,8 [12,4(=1B97) 6,3
316 gg 159 - 3,7 gz 3 25 15
317 pent. 1 11,7 - Oud | -
317 triode | 88 J - %2’1 4 - 4 ; 6.3
B18 1e diode| 2,3 - - 1,6 | - - - g 5,75
B18 2@ diode| 1,6 | - - 4,5 | - - - 9
B19 pent. 109 60 8 1,3 0,9 g :
319 triode |145 - 1,6 §6’2 3 - § 252 653 |
820 - 119 18 11,7 | 59 21 80 21,5
B22 - - - 420 71 - ) 70 19
B23 pent, 336 185 - 10,5 2 g
323 triode |[206 - 45 ;10’5 0,2 ) 12,7 6,3
1S6 = 22 mA

If 31 t/m B5, B8 t/m B17, B19, B20, B22 en B23 = 300 mA

If B6 en BT = 200 mA If 218 = 274 mA

VC1 = 213 V VC5 = 175 V VC9 = 105 V
VC2 = 200 V VC6 = 135 V VC10 = 185 V
VC3 = 213 V VC7 = 170 V VC146 = 380 V
VC4 = 160 V VC8 = 200 V VC147 = 370 V

VCiys = Wlo V (LCOS“CerSTth\ns)

Totaal verbruik ca. 150 Watt.
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ONDERDELEN ALLEEN VOOR TX400U-04
Samenstelling kap A3 366 53.0
Samenstelling voorfront A3 050 17.0
Glasplaat A3 553 75.0
Samenstel ling masker A3 373 08.0
Rubber ring oum kathodestraalbuis A3 562 11,0
Bodemplaat (geperforeerd) A3 241 62.0
Schroefbout voor kapbevestiging,kleurcode 038 23 644 98.0
Sam. knop voor helderheidsregelaar, kleurcode 038 23 952 66.0
Sam. knoP voor rasterstabiliteitsregelaar, kleurcode 038 23 952 43,0
Sam. knop voor 4-kanalen schakelaar, kleurcode 038 23 952 68.0
Sam. knop voor geluidsvolumeregelaar, kleurcode 038 23 952 69.0
Sam. knop voor scherpts regelaar, kleurcode 038 , 23 952 70.0
Sam. knop voor lijnstabiliteitsregelaar, kleurcode 038 23 610 54.1
Sam. knop voor fijnregeling 4 kan.kiezer, kleurcode 038 23 610 54.1
Sam. knop voor contrast regelaar, kleurcvde 038 23 952 72.0
Ionenval , A3 366 29.0
Sam. kabel voor het aarden van de buitenkant van de kathode-
straalbuis A3 367 44.0
Trekveer voor idem A3 646 52.0

ONDERDELEN ALLEEN VOOR TX500U~04
Samenstelling kap A3 367 14.0
Samenstelling voorfront A3 693 10,0
Rubbser masker A3 315 92.0
Glasplaat A3 556 20,0
Sam- gchterwand A3 693 56,0
Bodemplaa$ (geperforeerd) A3 241 8240
Polystyreen plaat op het voarfront, achter de knoppen links A3 550 80.0
Polystyreen plaat op het voorfront, achter de knoppen rechty A3 386 56,0
Sam. knop voor helderheidsregelaar, klecurcode 041 23 677 04.0
Sam, knop voor rasterstabiliteitsregelaar, kleurcode 041 23 610 55.1
Sam. knop voor 4-kanalen schakelaar, kleurcode 041 23 607 05.0
Sam, knop voor geluidsvolumeregelaar, kleurcode 041 23 610 55.1
Sam, knop veor scherpto regelaar, kleurcode 041 23 952 70.0
Sam. knop voor lijnstabiliteitsregelaar, kleurcode 041 23 610 54.1
Sam. knop voor fijnregeling 4 kan. kiezer, kleurcode 041 23 610 54.1
Sam. knop voor contrast regelaar, kleurcode 041 23 952 72.0
Viltring achter knoppen A3 562 40.C
Verlengas voor scherpteregelaar en fijnreg. 4 kan. kiezer A3 431 56.0
Messing koppelstuk voor as scherpteregelaar en fijnreg.
4 kanalen kiezer A3 487 95.0
Stelschroef 3x8 mm voor koppelstuk A3 324 16,0
Sam.buis voor verlengen van de assen van helderheidsregelaan
rasterstab. regelaar en geluidsvolumeregelaap A3 343

N
O
°
(@]
S
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Sam. buils voor verlengen as 4-kan. <:hakelaar

l
(
.

A3 343 60,0]
Doorboord messing eindstuk voor deze verleng-buizen A3 492 41,0
Pertinax plaat voor lagering van de assen van de regelaars A3 536 Sjuil
Sam. kabel voor het aarden van de buitenkant van de kathode- !
straaltuis A3 67 48.7)
Sam. beugel voor bevestigine van daze afschermkabel A3 343 84.T|
Trekveer voor bevestiging veu deze afschermkabel A3 646 52,0
Philips embleem 23 654 20, \,
Kerinagel voor dit embleem A3 314 10,3|

-—t
ONDERDELEN VOOR TX400U-04 EN TX500U-04

{;—Kanalenxiezer met bijbehorende buizen A3 694 42.0
i13orstscaroef voor bevestiging van 4-kan.Kiezer 43 578 718.¢C
;Muboer tule voor kevestiging van 4 kan. kiezer A3 642 26.C
':am. veer voor arrdt van de 4 kan.kiezer 49 626 33.0
'Sam.rertinax zansluitplaatje voor bevestiging van de antenne+
|Aaoel op de 4 Kan.kiezer 49 626 132.0
ISam. rertinax isolatieplaatje (aanslu1 sirip) 4 kan.kiezer 43 626 232.0
l-ooruoerlsolator op de bovenplaat van de 4 kan.kiezer 49 731 061
'Antenne kabel (300 ohm) 34 090 04/2
Saz.tuishouder voor xathcdestraalbuis B1 505 27.0
aLlsnoqdo“ (noval) voor de buizen: B1, B2, B4, BS, B6, B8
t/m 313, B15, B16, B17, B19, B20 en B23 B1 505 22,0
Eulsnoader \m*nlatuur) voor 514 en B18 31 505 16.C
|Euishcuder voor 322 B1 505 24.0
tFertinax plaatje voor bevestiging van de buishcuder voor B22| A3 518 850.0:
Fuboer tule voor bevestiging van de buishouder voor B15 en B19 A3 442 1900i
Sam. Deflectiespoelen 43 114 10.0]
Sam. concentratiespoel A3 402 46.0
Vleugelmoer voor bevestiging van de deflectie eenheid 07 232 6C.0
Zansluitstexer van de deflectie draadboom 63 139 50,0
Huls voor aansluitsteker van de deflectiie draadboom A3 500 94.0C
Sam. zijplaat lijnuitgangstransformator A9 864 32.0
Sam. zijrlaat lijnuitgangstransformator met soldeerlippen A9 864 31.0C
Zuisdop voor de anodeaansluiting van B3 (A3 307 30.0

(A3 652 45.0
Isolatiedop voor de anodeaansluiting van 32X (podur) 23 652 1.0
Sam. buiskap met strip voor de anode aansluiting van B20 A3 366 BELD
Sam. spoel voor de lijnamplituderegelaar (364) A3 112 45.0]
Sam. kern {ferroxcube) voor de lijnamplituderegelaar A3 342 64.0
Sam. knop voor lijnamplituderegelaar 23 951 27°O:
Plaat voor ligjnamplituderegelaar 23 678 81.0
Knoy met zaagsnede voor de wverticile amplitudsrogelaar (111)) 23 652 12,0
Frio; met zaupgsned: voor de versticale lineariteitsregelaar 23 0652 12,0
Sam. 8chakelaar voor verre afstand ontvansut A3 181 95.0
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TX500U~04
Sam. antenne aansluitplaat K3 384 93.0
San. gekeringhouder £3 360 18.0
Isolatieplaatje aan de binnenzijde van het voorfront A3 518 50,0
Isolatiering (lzlein) aan " nooon " A3 561 86.0
Isolatiering (groot) aan n noon " A3 561 85.0
Hoekstuk (Philite) voor chassis bevestiging kleurcode 111 |23 658 32.0
Bevestigingsbeugel (vear)voor spoelen A3 652 98,2
Asbestring voor bovestiging geemailleerde draadweerstand A3 559 14.0
Kern(ferroxcube)voor S31, S32, S43 t/m S51 23 643 06.0
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SPOELEN
Wearntand Functie Codenummar
51 47 ohm Smoorspoel 43} 166 14,0
82 1 ohm Smoorspoel A3 112 46.0
83 1 ohm Smoorapoel A} 112 46,0
34; 4 ohm Sposl voox horigontale daflectie Aie ondorde-
55 55 ohm Spopl voor verticale deflectie Jen lijet
36 4400 ohm Concentratie epoel
57+025; 1 ohm
88+027 1 obm ie Middenfrequentsposl geluid 43 123 8%.1
S9 +€32)] 1 ohm A3 123 90.1 4,
510+4033) 1 ohm 26 Middenfrequentspoesl geluid A3 123 50.2
s11 8 ohm Correctieapoel A3 113 46.0
szeg 1050 ohm
513 1 ohm iuidsprekartransformator 43 152 09,0
5 ohm | lLuidspreker 2)
525; 1 obhn
526 1 ohm Antennesposl A3 115 06.0 1)
327 '
s2B Hoogfroquent bandfilter + 1)
529 oscillatorsposl
830
831 1 vkm
1o Middenfrequentspoel beeld A3 123 81.0
832 1 ohm
718 + ruigkring
343 i ohm
ggﬁ Pohm | e Middenfrequentsposl beeld 43 123 82.0
€95
545 1 ohm
846 1 ohm
1547 1 ohm 3o Middenfrequenispoel beeld Al 123 83.0
€101
C101n
S48 1 ohm
g?gg 1 ohm Ae Middenfrequentspoel beeld A3 123 84.0
g110

1; Zit in 4 kanalen kiezer A3 694 42.0
Typenr, luidapreker is 7944
3) zowel 3901 als 3902 kunnen worden toegepast




TX400U-~04 -13=~

TX5000-04
550 ; 1 ohm
3?:5) 1 ohm 5e Middenfrequentspoel beeld A3 123 85,0
C116)
S52 18 ohm Correctiespoel A1 000 35.0
ggg g 11 ohm Correctiespoel A3 113 45.0
ggg 3 1?8 giﬁ Lijndiscriminatortransformator A3 166 64.0
356 8 . .
136 38 ohm Lijnoscillator spoul A3 113 25.0
S57 8 ohm Correctiespoel A3 113 46.0
558 260 ohm
S59 28 ohm
S60 8 ohm Lijnuitgangstransformator en
S61 1 ohm Hoogspanningstransformator A3 694 01.0
sS62 15 ohm
S63 2 ohm
S64 19 ohm Samenstelling 1ijnamplituderegelaar Zie onderde-

lenlijst

gggg ;28 giﬁ Rasterblokkeertransformator A3 161 14.2
gggg 42?3 giﬁ Rasteruitgangstransformator A3 166 78.0




48 495| 10/40R
148 495110/408 | &
| 48 494 10/3k | B
148 494/10/128 | |5
m |48 557}10/22K
148 494]10/3%3
48 494/ 10/3K3
48 556110/2k2 ||
48 494|10/2208 | 5
48 494110/1208 | |
48 494 10/5008 | I
49 379153.0
B1 630/59.0
48 494110/1K |
48 556110/18 | B9O
48 555110/1508 | IR91
48 5%6 [10/12k ||
48 556 {10/4x | IB93
48 555110/1508 | B9
48 556 110/128 | B9
48 556 [10/1x | |R96
48 556 [10/6B0E | [B9T
148 556 110/1% | [R98
48 555[10/3k9
48 556 110/1E8
48 55510/1BK
49 501 {19.0
48 556 110/188 | IR
148 556 110/330K | [R10
48 556 110/188 | w1
|48 555 M0/470K | B
m 148 555 10/470K | [B1
us {48 555 10/100K | [R107e |
148 555 110/100K | [R108
m |48 555 [10/10K | [R10

ohm |48 556 [10/8K2
ohm |48 556 [10/1X2
obm |48 556 110/47K
obm |48 555 10/47K
ohm |48 556 MO/10K

|48 555 10/150E ||R124
148 555 HO/150E | (B124

48 555 fo/1x | IR12

48 555 N0O/1508 ||

ohm (49 ﬁ?ﬂjﬁ&gﬁ
obhm {48 556 10/10K

: ; ot | Mobm |48 555 05/680K
1) In é«‘mﬁi@m&g kisger A} 694 42.0 o - £ 4



TX400U-04 -5~
TX5000-04
WEERSTANDEN
R127 27000  ohm | 48 555 10/27K |[[R140 | 68000 ohm | 48 555 10/68K
R128 0,56 Mohm | 48 555 10/560K |[R141 820 ohm | 48 556 10/820E
R129 10000 ohm | 48 555 10/10K ({R142 39000 ohm | 48 556 10/39K |
R130 120  ohm | 4B 558 10/120E |[R143 0,47 Mohm | 48 555 10/470K
R131 2200  ohm | 48 558 10/2x2 |[r144 1 Mohm | 48 555 10/1M
R132 47000  ohm | 48 427 10/47K ||R145 0,47 Mohm | 48 557 05/470K
R133 5600  ohm | 48 557 10/5K6 |[R146 18000 ohm | 48 555 05/48K
R134 0,2+2 Mohm | 49 477 00.0 R147 1 Mohm | 49 470 25.1
R135 0,82 Mohm | 48 556 05/820K |(R148 12000 ohm | 48 555 10/12K
R136 4700  ohm | 48 556 10/4KT |[R149 2200 ohm | 48 558 10/2K2
R137 8200  ohm | 48 555 10/8K2 ||R160 0,47 Mohm | 48 555 10/470K
R138 0,33 Mohm | 48 555 10/330K {[R161 0,82 Mohm | 48 555 10/820F
R139 0,5 Mohm | 49 472 2640 R162 27 ohm | 48 556 10/27E
R139a 1  Mohm | 48 555 10/1M ||R163 | 82000 ohm | 48 557 10/82K
CONDENSATOREN
c1 50 uPf [c29 2; 1500 pF | 49 069 81.0
czg 50 up | 48 317 59/50+50030 28| 1500 pF 23 069 81}o
, 31 100 pF 203 20/1G0E
3 50 uP
043 50 uP 48 317 59/50+50 ggi Z; gz gsie spoelen
csg 50 uP ; €34 2)| 1500 pP 49 069 81,0
c6) 50 we | 48317 08/50450035 7Y\ SEoo pr | 4B 751 20/5K6
. 50 P €36 [47000 pF 48 7506 20/47K
ca; 50 up 48 317 08/50+50([c37 2)| 1500 pF 49 069 81.0
5 d . {c38 10000 pPF 22 750 2o§1ox
5 u k e €39 50 uf 48 313 22/50
c1o; 50 wp | 48 317 08/50+501l500 | 4700 pF | 48 758 20/aKT
~ C41 27 pP 49 059 99.0
c11 2)| 1500 pP 49 069 81,0
12 2)| 1500 pP | 49 069 81.0  |I°42 390 ¥ 48 223 18/39°E
ci2a 2)| 1500 pF | 49 069 81.0 43 390 pF | 48 223 10/390E
c13 2)| 1500 pF | 49 069 81.0 |[°44 390 pF | 48 223 10/390F
c14 2)| 1500 pP | 49 069 81.0 242 027 zg‘ 49 059 9% 0o ]
c15 2)| 1500 pF | 49 069 81.0 4 1 48 752 20/100
¢i6 2)| 1500 pF | 49 069 81.0  ||C4T 2)| 1500 pF | 49 069 81,0
c17 2)| 1500 PP | 49 069 81.0 g48 R N A 239 g” .
18 2)| 1500 pF | 49 069 81.0 |%2 M| 33 PT 22 oot 05539E
c19 2)| 1500 P | 49 069 81.0 5 39 p 1.05/33
c20 2)| 1500 P | 49 069 81.0 358 1 gzo PF| 49 065 go -0
c21 2)| 1500 P | 49 069 81,0 (199 1} 220 rE. | 49 069 B0.0
022 56000 PP | 48 752 20/56K ||5¢) (| gao PE | 49 069 200
c23 2)| “1500 pP | 49 069 81.0  ||S¢ 6o Tn | & 22 8o
c24 2)| 1500 pF | 49 069 81.0 21| o2, » 43 003 509
c25 2)| 1500 pF | 49 069 81.0 ||oe3 ! 2 pF | 48 601 10/82E
028 22 DB 51)| 4,7 PF | 48 601 20/4ET7
¢21 18 TP zie spoelen 026 1 1= pF 49 626 40,0
| | C67 1)| 1-6,4 pP 49 626 67.0
c28 4700 pF | 48 207 50/4K7 |lamg 1-5 o | 49 626 25.1
cT3 82 pP 48 601 10/82E
C74 1)] 47 DpF | 48 601 10/47E

2) Evt. Erie cond. 1500 pF + 204 type GP2BD 49 069 78 0
1) In 4-kan.kieger A3 694 42.0




16~ TX4000-04
TX500U--04

CONDENSATOREN
C75 1) 820 pF | 49 069 80.0 c124 0,1 uF |48 751 20/100K
c76 |1 820 pF | 49 069 80.0 €125 820 pF |48 204 10/820E
CT17T 1 100 pF | 48 601 20/100E | | €127 56000 pF |48 751 20/56K
c78 11 12 pF | Zie apoelen c128 120 pF | 48 203 10/120E
C79 |1) 820 pF | 49 069 80,0 c129 470 pF | 48 203 20/470E
€90 [2) 1500 pF | 49 069 81.0 €130 4700 pF | 48 751 20/4K7
C91 0,47 uF | 48 750 20/470K | | €131 1000 pF |48 751 20/1K
€92 0,15 uF | 48 750 20/150K | | €132 1000 pF |48 751 20/1K
€93 [2) 1500 pF | 49 069 81.0 €133 5600 pF |48 751 20/5K6
C94 12 pPF o C134 | 47000 pF |48 750 20/47K
695 1,5 pF [(?1© spoelen C135| 0,47 uF |48 750 20/470K
c96 2g 1500 pF | 49 069 81,0 C136 10000 pF | Zie spoelen
C97 [2) 1500 pF | 49 069 81.0 C136a 1000 pF | 49 069 82.0
c98 100 pF | 48 203 20/100E | | €137 68000 pF | 48 751 20/68K
€99 23 1500 pF | 49 069 81.0 c138 180 pF | 48 203 05/18C=
C1002) 1500 pF | 49 069 81.0 C139 1800 pF |48 751 20/1K8
c101 12 pF ) N €140 150 pF | 48 203 20/150E
C1014 2,2 pp |(?1® Spoelen C141 2700 pF | 48 751 20/2K7
G102 2) 1500 pF | 49 069 81.0 Cig42 | 25 uF |48 313 23/25
€103 ~ 100 pF | 48 03 20/100E | | C143 |2) 1500 pF | 49 069 81.0
C104 [2) 1500 pF | 49 059 81,0 C144 1600 pF | 48 751 20/1K8
c1og 30 pF | 28 212 3674 c145) 0,47 uF |48 751 20/470K
€10 100 pF | 48 203 20/100E | | C146) 25 uF e A
C107 23 1500 PF | 49 063 8140 c147) 25 up |48 317 11/25+25
€108 |2) 1500 pF | 49 069 81.0 c148 10000 pF |48 751 20/10K
c109 3,3 pF (. 1a c149 270 pF | 48 203 10/270E
c110 12 pp |(%® BPOelen C150| 10000 pF | 48 751 20/10K
C111{2) 1500 pF | 49 069 81.0 €151 4700 pF | 48 751 20/4K7
c112 100 pF | 48 203 20/100E | | C152 100 uF |48 313 22/100
C113 {2) 1500 pF | 49 069 81.0 €153 3300 pF |48 752 20/3K3
C114 1500 pF | 49 069 81.0 €154 0,1 uF |48 751 to&xoox
C115 4,7 pF . c155 56000 pF | 48 751 20/56K
C116 12 pp | 2ie spoelem €156 56000 pP | 48 751 20/56K
Ci17 1000 pF | 48 751 20/1K C157 8200 pF |48 751 10/8K2
c118 180 pF | 48 203 10/180E | | €158 18000 pF | 48 750 10/18K
C119 56000 pF | 48 751 20/56K C159 56000 pF | 48 751 10/56K
€120 47 pF | 48 203 10/47E | |C16C 2200 pF |48 751 20/2K2
c121 330 pF | 48 601 10/330E | | C165 470 pF |48 203 20/470E
c122 100 uF | 48 313 22/100 C166 270 pF |48 203 10/270E
c123 39000 pF | 48 751 20/39K
1) In 4-kan, kieger A3 694 42.0
2) Evt. Brie cond. 1500 pF_+20% type GP2BD 49 069 78.0
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